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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.

Area recapeamento ...........coeeeeen. 10.388,14 m2

1. EspecificagOes dos Servicos
1.1- Limpeza

Deverdo ser executados servigos de varredura e lavagem da superficie do
logradouro e posterior retirada dos materiais solidos até o ponto de conseguir-
se uma superficie de aplicagdo de pintura ligante livre de impurezas e

materiais soltos.
1.2- Pintura de Ligacgao

ApOs a limpeza, devera ser efetuada pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica
RR-1C, na quantidade de 0,70 a 1,00 kg/m2, para garantir aderéncia entre a

camada existente e a capa de rolamento a ser executada.

O espalhamento deste ligante asfaltico deverd ser feito por meio de carros
equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de

aquecimento, capazes de realizar uma aplicacdao uniforme do material.

O transito, na faixa de trafego onde os servicos serdo realizados, devera ser
isolado e assim permanecer até o final dos servigos, cabendo ao contratado
providenciar as placas e outros materiais necessarios para o impedimento das

vias.
1.3- Capa de Rolamento

A camada de rolamento terd uma espessura apdés a compactacdo de no
minimo 3,00 cm e serd do tipo usinado a quente - CBUQ, obedecendo as

normas do DER/SP quanto a quantidade do agregado e do material asfaltico.

A mistura asfaltica devera ser colocada na pista somente quando a mesma se
encontrar seca e o tempo nao se apresentar chuvoso ou com neblina, ou sob

temperaturas inferiores a 12°C.

A sua distribuicdo sera feita através de vibro acabadora, depois de realizada a

imprimadura ligante. Yy
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A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo devera ser inferior
a 1250C.

Logo apods a distribuicdo da mistura asfaltica, serd iniciada a sua compactacao
utilizando-se rolo de pneus com baixa pressao a qual sera aumentada a
medida que a mistura for sendo compactada e consequentemente suportando

pressdes mais elevadas.

O acabamento final da superficie sera feito com rolo tipo tandem. N&o sera
permitido nenhum transito sobre qualquer camada concluida, enquanto sua

temperatura for maior que a ambiente.

A confeccao da mistura e sua distribuicdo e compactagdo deverdo seguir as

normas pertinentes e recomendacodes do trabalho técnico do DER / SP.
1.4- Sinalizagao Viaria

Devera ser realizada sinalizagdo vertical e horizontal nos locais indicados em

projeto.

A sinalizacdo vertical devera ser com pelicula semi refletiva, chapa em ago 18,
galvanizada a fogo, com anti ferrugem, pintada no verso na cor marrom, montada

com parafuso em poste metalico, fixada em sapata de concreto fck = 20 MPa.

Para a sinalizacdo horizontal a demarcacdo viaria devera ser executada a base
de resina acrilica nas cores branco e amarelo. Deverd ser totalmente resistente a
agua e ao intemperismo. Deverda ser aplicada mediante processos de projecdo
pneumatica, mecanica ou combinada. Devera ser aplicada com pelicula uniforme

sobre pavimento limpo, seco e isento de dleos.

Nos locais indicados apenas para sinalizagdo horizontal a sinalizacdo vertical é

existente.

2. Especificacoes dos Materiais

Os materiais deverao estar de acordo com o Manual de normas do DER / SP.

Durante a execucdo dos servicos, a empresa executora devera providenciar as
placas de sinalizagdo de obras em numero compativel com a extensdo da obra, visando
garantir a seguranga do trecho sendo executado.

O contratado fica obrigado a refazer os servigcos, quantas vezes forem necessarias,
até a aprovacdo e liberacdo final da Prefeitura Municipal de Ibirarema e Caixa EconOmica

Federal, sem 6nus adicional a Prefeitura Municipal de Ibirarema.
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A empresa executora devera ser responsavel por fornecerem EPIs (equipamento
de protecdo individual) aos funcionarios, recolher leis sociais referentes aos funcionarios que
trabalharem na mesma, e possuir responsavel técnico pela execucao com fornecimento de ART
- Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

A empresa executora é responsavel pelo controle tecnolégico, para tanto

ao final dos servicos deverao ser apresentados os laudos conforme as normas do

DNIT, o ultimo pagamento ficara condicionado aos resultados dos laudo.

Ibirarema, 15 de abril de 2016.

Eng?2. Anna Carolina Oliveira Consolim Ribeiro Thiago Antonio Brigano
CREA 5061474813 Prefeito Municipal
ART n. 92221220160217487
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