PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IBIRAREMA

Rua Alexandre Simdes de Almeida, 367 — CEP: 19940-000 - Fone/Fax: (14) 3307.1422
Sitio: www.ibirarema.sp.gov.br — E-mail; engenharia@ibirarema.sp.gov.br — IBIRAREMA/SP

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA: REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, REDE COLETORA DE
ESGOTO E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS.
LOCAL: Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5, Rua Marginal e Rua Francisco José da Silva Onga,

Jardim Maria Martins Ziglio, no municipio de Ibirarema/SP.

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA = 2.229,38 m
REDE COLETORA DE ESGOTO = 2.002,10 m
GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS = 1.000,00 m

ADM: THIAGO ANTONIO BRIGANO

Regime de execucao da obra: Empreita global

1. Servicos Preliminares
A empresa responsavel pela execucdo da obra deverd instalar placa para identificacdo
da obra, conforme modelo e especificacdes apresentado pela Prefeitura Municipal.
Devera ser executada a locacdo das redes de distribuicdo de agua, coletora de esgoto e

galeria de aguas pluviais.

2. Rede de Distribuicdo de Agua
Sera executada rede de distribuicdo de agua com tubo PVC PBA 15 JE DN 50 mm. A
tubulacdo de agua devera ficar localizada acima do nivel da tubulacdo da rede coletora
de esgoto.
Deverdao ser executados os ramais prediais com tubo PEAD até o inicio de cada lote.
Na extensdo da rede deverdao ser instalados registro de gaveta para auxiliar a

manutencdo. Os registro deverdo ser abrigados em caixa de concreto.

3. Rede Coletora de Esgoto
Sera executada rede coletora de esgoto com tubo PVC JE DN 150 mm, tipo Vinilfort,
inclusive conexodes. A tubulagdo de esgoto devera ficar localizada abaixo do nivel da
tubulacéo da rede de distribuigdo de agua.
Deverdo ser executados os ramais prediais com tubo PVC 100 mm até o inicio de cada
lote.
Deverdo ser executados pogos de visita em anéis de concreto em todos os

cruzamentos, conforme localizagao em projeto.
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Nos pontos de inicio da rede coletora de esgoto deverdo ser executados terminais de

limpeza.

4. Galeria de Aguas Pluviais
Deverdo ser abertas valas através de escavagao mecanica. O material escavado devera
ser acomodado ao longo da vala.
O aterro das valas devera ser compactado por meio de compactador em camadas de no
maximo 20 cm.
A galeria a ser executada devera ser com tubos de concreto armado classe PA-1, segao
circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao
agressivos conforme normas NBR 9794 e NBR 9795 da ABNT, didmetro nominal de
1200 mm; a argamassa de rejunte sera de cimento e areia, trago 1:3.
Todos os tubos deverdo ser assentados alinhados e o nivelamento devera ser conforme
inclinacdo necessaria, o encaixe da ponta do tubo devera ser de forma centrada.
Os pogos de visita terdo dimensdes apropriadas para o didmetro do coletor de 1200
mm, constituida por: alvenaria de bloco de concreto estrutural com revestimento em
argamassa de cimento com areia média 1:5; fundo em concreto armado e cinta de
amarracgao superior para apoio de tampao em ferro fundido.
Deverao ser executadas caixa coletoras entre os pogos de visita devido a alteracbes de

declividade nos trechos.

Ibirarema, 10 de junho de 2015.

Thiago Antonio Brigané. Eng. Anna Carolina O. C. Ribeiro
Prefeito Municipal CREA n. 5061474813
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