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Obra: REFORMA E MODERNIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS,
Local: Alameda Augusta Martins Vieira, municipio de Ibirarema / SP.

1. Canteiro de Obras
Devera ser instalade container no local para guarda de ferramentas e escritério,

Na administracdo local estdo Inclusos o engenheiro e encarregade de obras.

2, Servicos Preliminares

Devera ser confeccionada e instalada placa de obra conforme manual de identificacdo
visual do Governo Federal nas medidas minimas,

A obra deverd ser locada conforme necessidade para perfuracio das estacas e
execucao dos blocos de concreto.

3. Fundacio

Deverdo ser executadas duas brocas mecanicamente escavadas em cada bloco de
concréto com 5,00 metros de profundidade e didmetro de 25 cm.

Os blocos de concreto deverdo ser armados com ferro 5/16" conforme Indicagdo no
projeto.

4, Cobertura

Devera ser executada cobertura com estrutura metalica no formato de duas dguas
incluindo pilares metalicos

As telhas deverado ser do tipo metallca ondulada €=0,50 mm.
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5. Fechamento

Nas laterais da cobertura deverdo existir fechamento com telha metalica,

6. Instalacbes Elétricas

Deverdo ser instalados 16 refletores com |dmpada vapor metdlico de 400W, um em
cada pilar,

Devera ser instalada quadro de distribuicdo no pilar, conforme indicacdo do projeto
que ligara diretamente no padrio de entrada de energia existente.

7. Agua Pluvial

Nas laterais da cobertura metdlica deverdo ser Instaladas calhas em chapa de aco
galvanizado.

Em cada pilar devera ser Instalado condutor vertical na calha utilizando tubo de PVC,
sério R com didmetro de 100 mm.

8. Pintura

Toda a estrutura metdlica deverd receber pintura com tinta esmaite em cores
determinadas pela Prefeitura Municipal.

Ibirarema, 12 de dezembro de 2019.
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