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DN + 0,40 m
LARGURA MAXIMA DA VALA

Tubulacdoes Enterradas

Notas:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

3. CONCRETO ESTRUTURAL — fck > 15MPa
4. CONCRETO MAGRO — fck > 8MPa

5. AGO CA — 50A

6. RECOBRIMENTO = 2.5cm

7. REVESTIMENTO INTERNO E ENCHIMENTO DO FUNDO
DA CAIXA DE PASSAGEM COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA TRACO 1:3

8. VERIFICAR DIAMETRO E MATERIAL DOS TUBOS NO PROJETO EXECUTIVO DA REDE.

9. TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERAO SER LIGADOS
A QUALQUER UM DOS LADOS DA CAIXA DE PASSAGEM, BEM
COMO TER DIREGOES VARIAVEIS CONFORME AS NECESSIDADES

Detalhamento Pogos de Visita 03/04

Projeto de Galeria de Aguas Pluviais na Bacia 1 do Plano Diretor de
Drenagem Urbana, na Rua Horario Marana e Joaquim Costa Aranha

Municipio:

Ibirarema/SP

Local:

Rua Horario Marana e Joaquim Costa Aranha

Escala: Data: Estado:
Indicadas 07/06/2021 SP
( Localizagdo sem Escala: 1 ( Elaborado por: )

Municipio de Ibirarema/SP

Responsavel Técnico:

Eng° Civil LUIS FELIPE GOMES COSTA
CREA/SP 5070439025

Aprovagdes e Observagoes:
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