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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dados do Empreendimento

Proprietaria: Prefeitura Municipal de Ibirarema
CNPJ: 46.211.694/0001-07

Localizacao: Alameda Augusta Martins Vieira — Ibirarema/SP.

I. Introducao
O presente memorial se refere a edificacao destinada ao projeto Casa da
Convivéncia, com area construida de 240 m2, e 304 m2 se forem incluidas as

areas cobertas externas.

1. Consideracoes Gerais

O presente memorial de especificacoes tem por finalidade estabelecer as
diretrizes e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a
execucao das obras e servicos objeto desta selecao. Para acréscimos e/ou
modificacoes, os projetos apresentados deverao oferecer elementos suficientes
para a sua caracterizacao e para seu julgamento, devendo ser adotados o
projeto da CDHU e o presente memorial com as especificacoes, como nivel
minimo de detalhamento. Em caso de haver discrepancias entre os desenhos
do projeto e as especificacoes, prevalecerao as informacoes das especificacoes.

Os elementos basicos de desenho e especificacoes ora fornecidos sao
suficientes para o proponente elaborar um planejamento completo da obra

com a adocao de processos construtivos usuais.

2. Normas
Todos os materiais e sua aplicacao ou instalacao, devem obedecer ao
prescrito pelas Normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas)

aplicaveis vigentes. Na auséncia destas, poderao ser utilizadas Normas
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Internacionais consagradas pelo uso, desde que previamente comunicado a

CDHU.

3. Qualidade dos Servicos e Materiais
Os servicos executados deverao obedecer rigorosamente as boas
técnicas adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonancia com os

critérios de aceitacao e rejeicao prescritas nas Normas Técnicas em vigor.

A aplicacao dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela
CDHU, nao sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior aquela
especificada. Em caso de duvidas, a mencionada equipe podera exigir ensaios

ou demais comprovacoes necessarias.

4. Materiais e Equipamentos
Todo o material e equipamento, bem como a energia elétrica e agua,
necessarios para execucao dos trabalhos, serdo a cargo da Construtora. Os
materiais e equipamentos serdo transportados e estocados sob

responsabilidade da Construtora.

II. Partido Arquitetonico

O projeto Casa da Convivéncia foi desenvolvido sob demanda da
Secretaria de Desenvolvimento Regional, e visa proporcionar um espaco de
eventos multifuncional em cidades do Estado de Sao Paulo. A edificacdo se
compoe de um saldo com area util de 154,05 m2, onde se encontra o espaco
para uso com possibilidade de instalacao de palco e cadeiras, além de todo
tipo de evento social, e dois anexos laterais com area util de 28,34 m2 cada,
onde se localizam banheiros, cozinha, depodsito e apoio.

Além disso a edificacao possui duas areas externas cobertas com area
util de 36,5 e 37,5 m2. A edificacao foi pensada de forma a oferecer um
ambiente moderno, livre, despojado, aberto e confortavel, razao pela qual se
adotou alvenarias e estrutura metalica aparentes, com pé direito alto e

grandes areas de iluminacao e ventilacao naturais.
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Na elaboracao dos projetos foram respeitados padroes de desempenho
dos diversos espacos tanto no dimensionamento dos ambientes como
iluminacao, circulacao e higiene. A edificacdo esta adaptada ao uso de
portadores de necessidades especiais quanto a circulacdo e possuem
caracteristicas de seguranca ao uso, como barras de apoio nas areas
molhadas, além de espacos de circulacao interna amplos. A edificacdo esta
preparada para receber sistema gerador fotovoltaico a partir de projeto

especifico, caso seja necessario.

III. Especificacoes Técnicas

As presentes especificagcoes tém por finalidade estabelecer as diretrizes
gerais e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a execucao
das obras e servicos de construcao. Todos os materiais empregados e suas
instalacoes deverao obedecer as Normas Técnicas da ABNT em vigéncia. A
Construtora tera integral responsabilidade pelo levantamento de materiais
necessarios para os servicos em escopo, conforme indicado nos desenhos,
incluindo outros itens necessarios a conclusao da obra, como também os
complementares, que constem ou nao dos desenhos. Serdo de sua
responsabilidade todo o fornecimento, transporte, armazenagem e manuseio
dos materiais durante a obra. O projeto podera ser modificado e/ou acrescido
a qualquer tempo a critério exclusivo da CDHU que, de comum acordo com a
Construtora, fixara as implicacoes e acertos decorrentes, visando a boa
continuidade da obra. Se durante a execucao dos trabalhos, modificacoes ou
complementacoes se fizerem necessarios, competira a Construtora elaborar o
projeto detalhado das modificacoes e submetido a apuracdo da

Superintendéncia de Projetos da CDHU.

1. Servicos Preliminares
2. Estrutura e fundacoes

2.1. Fundacoes
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E de integral responsabilidade da Construtora: a locacédo, seguranca,
estabilidade e durabilidade das fundacées. Tanto o projeto como a execucao
deverao atender a NBR-6122 - “Projeto e Execucao de Fundacodes.” Como
referéncia € apresentado projeto com fundacao profunda.

O construtor, antes do inicio das obras, providenciar Parecer Técnico de
Fundacoes, elaborado por engenheiro geotécnico justificando o tipo de
fundacao adequada ao local e a copia de ART (Anotacao de Responsabilidade
Técnica) do técnico responsavel pela fundacao.

O Parecer Técnico de Fundacoes devera conter os seguintes elementos:

e locacao das edificacoes e dos furos de sondagem.

e relatorios individuais das sondagens.

e descricao geotécnica do local.

e especificacao dos tipos a serem utilizados (estaca pré-moldada,
escavada, etc), recomendacoes para a execucao, caracteristicas
basicas e elementos de composicao de cada tipo de fundacao.

e As vigas de concreto da fundacao deverao estar com sua face
superior totalmente em nivel com ferros de arranque posicionados
conforme projeto para receber a alvenaria armada.

Até as trés primeiras fiadas de blocos, sobre o solo, a alvenaria devera
ser assentada com argamassa 1:0,5:8 aditivada de impermeabilizante
hidrofugante. Quando a alvenaria estiver em contato com o solo, abaixo do
piso, sobre o chapisco devera ser executado emboco desempenado, com
espessura 2 cm com cantos arredondados, usando argamassa de cimento e
areia no traco 1:3 aditivada de impermeabilizante hidrofugante dosado
conforme fabricante. Apés a cura sera aplicada sobre o revestimento duas
demaos de tinta betuminosa. caracteristica minima fgk = 8 MPa e armadura

conforme projeto.

2.2. Pilares e Vigas

As formas devem ser executadas conforme o projeto estrutural,

atentando-se para o adequado cimbramento e/ou travamento das mesmas de
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modo a evitar problemas durante a concretagem. A armacao deve ser efetuada
conforme o projeto estrutural, atentando-se para a manutencao do cobrimento

das armaduras. Deve-se utilizar espacadores para esta finalidade.

3. Alvenarias

As paredes internas e externas serao executadas em Blocos Ceramicos,
de caracteristicas e dimensodes uniformes onde poderao ser aceitos blocos com
resisténcia minima a compressao conforme especificado no projeto e com faces
planas e arestas vivas, nas espessuras indicadas em projeto, e assentados
com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:1:6. Onde houver alvenaria
aparente as juntas serao a prumo. Antes da execucao das alvenarias, todas
as tubulacoes elétricas e hidraulicas embutidas nas paredes deverdo estar
montadas ou preparadas para execucao simultanea com a alvenaria, de
maneira que terminada a execucao das paredes, ndo haja necessidade de
furos, cortes ou rasgos nos blocos. As cintas de amarracao, vergas e
contravergas das janelas e portas serao feitas com blocos canaleta, armados
e concretados conforme o projeto. A alvenaria resultante devera apresentar
uniformidade de assentamento, regularidade quanto a textura dos blocos e
dimensoes dos rejuntamentos. Internamente nao serao permitidas
discrepancias acima de 3 mm em relacao ao plano da parede. Todo respingo
ou escorrimento de argamassa devera ser limpo durante a execucao, de forma

a tornar a parede homogénea quanto a seu aspecto e coloracdo.

Nos encontros de painéis de paredes, quando pela modulacao dos blocos
nao for possivel a amarracao entre blocos, devera ser colocada ferragem
ancorada em pilaretes preenchidos com concreto, conforme espacamento e
dimensao especificados no projeto estrutural. Pelo fato de a edificacao ser
constituida de alvenaria aparente, esta devera ser executada com
planejamento e precisdo, usando ferramentas apropriadas para fazer as
juntas e nao proceder a limpeza imediatamente apos a execucao do frisamento

das juntas para nao danifica-las. Nao sera admitido nenhum tipo de erro ou
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imprecisao nas juntas horizontais e verticais, que deverao ter exatamente
lcm, nao sendo admitidas variacoes para menos ou mais.
Também nao serao admitidos restos de argamassa nos blocos apos a

execucao. As juntas deverao ter acabamento do tipo meia cana.

5. Lajes
Havera forro em laje macica e mista. A espessura, carregamentos e as
especificacoes serao conforme projeto. A laje recebera revestimento interno

com argamassa, espessura 8mm, no traco 1:2:9.

5. Cobertura

5.1 Estrutura

5.1.1 Estrutura Metalica

O projeto aqui apresentado € referencial e o desenvolvimento do
executivo devera atender o abaixo especificado. A estrutura metalica devera
ser projetada levando-se em conta, entre outros itens, as seguintes
necessidades:

- O projeto de estrutura metalica deve obedecer fielmente as
especificacoes do projeto de arquitetura, no que concerne o projeto, como o
numero de aguas, presenca ou nao de platibandas, declividades dos panos,
eventual introducao de forro nos beirais e outras;

- As secoes dos perfis e as formas de montagem nao devem facilitar o
acumulo de agua em nenhuma posicao da estrutura metalica, dos seus apoios
e de outras partes; ndo deve ser admitida a presenca de frestas;

- Devem ser respeitadas, para os diferentes tipos de telhas, as
declividades minimas, os limites maximos de vaos, as sobreposicoes minimas

€ outras;
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5.1.1.2 Durabilidade: Vida tutil dos materiais e componentes das

estruturas metalicas de coberturas

A estrutura metalica da cobertura deve ser projetada para uma vida util
de, no minimo, 25 anos. Deverao ser projetados e especificados detalhes,
materiais e sistemas de protecao contra todo tipo de corrosdo a que os
componentes metalicos estiverem sujeitos.

Nas coberturas constituidas por metais de diferentes naturezas (perfis,
parafusos, etc.) nao deve ocorrer contato direto entre metais cuja diferenca de
potencial possibilite o desenvolvimento de corrosdo galvanica. Os
componentes da estrutura e outros elementos metalicos que venham a receber
revestimento de zinco (rufos, calhas, condutores, parafusos, ganchos, etc.)
seguindo-se ou nao de aplicacado de pintura, devem ser tratados por imersao
a quente, com processo de tratamento especificado pelas normas

ABNT/INMETRO pertinentes.

Os projetos de estrutura metalica para o telhado deverao atender ao
documento “Diretrizes para projeto, avaliacdo e recebimento de estrutura
metalica para coberturas de casas térreas, sobrados e prédios”, elaborado pelo
IPT (do qual foram extraidos os itens acima), que esta disponivel no site da

CDHU.

5.2. Telhamento

A cobertura do saldao central da edificacao sera em telha metalica
termoacustica trapezoidais de e=0,43 ou e=0,50 mm, formando um
“sanduiche” com nucleo em EPS (poliestireno) ou PU (poliuretano). Sobre os
conjuntos laterais de banheiros, cozinha, sala de administracao e reuniao, as
telhas serao metalicas de e=0,8mm, conforme indicado em projeto.

As telhas deverao estar perfeitamente encaixadas de forma a resultar
em panos completamente planos. Os fechamentos laterais e frontais deverao
ser executados conforme detalhes de projeto e com pecas extras fornecidas

pelo fabricante.
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5.3. Rufos

Nas platibandas sera obrigatoria a instalacao de rufo calafetado com
espessura da chapa definida em projeto. Uma das superficies da chapa
metalica do rufo encontrara a alvenaria, sob massa grossa, e a superficie

oposta devera ser a calafetada com argamassa 1:4.

Sobre o topo da alvenaria sera assentada telha meia cana, com
argamassa traco 1:4, e sob a massa grossa do revestimento lateral sera
aplicada pintura betuminosa e posterior pintura conforme especificado no
item 12.6. Obs.: Para as regioes litoraneas os rufos deverao ser em fibra de

vidro ou aluminio (esp. = 0,8 mm ).

6. Revestimento

As condicoes exigiveis para o recebimento de revestimento de
argamassas inorganicas aplicadas sobre paredes e tetos de edificacoes estao
fixadas na NBR-13749 - “Revestimento de paredes e tetos de argamassas

inorganicas - Especificacao”.

6.1. Revestimento Interno

A alvenarias das paredes laterais do saldo, conforme indicado em
projeto, serao revestidas na face interna com revestimento de argamassa de
cimento, cal e areia peneirada no traco 1:2:9, espessura de 8mm. A aplicacao
sera feita diretamente sobre a alvenaria, quando esta for de blocos de concreto,
e sobre base de chapisco de cimento e areia no traco 1:3, quando a alvenaria

for de blocos ceramicos.

As alvenarias dos banheiros e copa que receberem azulejo, serao
revestidas na face interna com revestimento de argamassa de cimento, cal e
areia peneirada no traco 1:2:9, espessura de 15mm. A aplicacao sera feita
diretamente sobre a alvenaria de blocos de concreto, e sobre base de chapisco

de cimento e areia no traco 1:3 quando a alvenaria for de blocos ceramicos.

As paredes dos banheiros e copa serao revestidas, conforme projeto,

com azulejos de boa qualidade (devendo também atender as Normas NBR-
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8214 e NBR-13818), em cor clara (branca, areia ou gelo), nas dimensoes de
30x40cm, até a altura de 1,6m, assentados com juntas a prumo, espessura
maxima de 2mm.

O revestimento em azulejo s6 devera ser iniciado apos a completa pega
da argamassa de assentamento da alvenaria, do chapisco (quando houver), e
nas paredes que contenham tubulacoes hidraulicas, somente quando estas ja
estiverem embutidas e testadas (vide item 15.1 - Instalacdes Hidraulicas). A
aplicacdo e o desempeno serao feitos simultaneamente, usando-se

desempenadeira de madeira.

6.2. Revestimento Externo

Toda a alvenaria ceramica externa sera aparente, devendo ser
impermeabilizada com verniz a base de resina acrilica ou silicone liquido,
aplicado com trincha. Todos os cuidados para evitar pontos de unidade e
manchas deverdo ser tomados, como limpeza e lixamento de acordo com
especificacoes do fornecedor. Nao serdo admitidas manchas, pontos de

infiltracao, imperfeicoes e demais patologias em nenhuma hipotese.

6.3. Condicoes Gerais

Antes da execucdo de qualquer tipo de argamassa, as superficies de
aplicacao deverao estar isentas de poeira, crostas de argamassa endurecida,
manchas de o6leo ou graxa e devidamente umedecidas. Os revestimentos
deverao ser perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados, nivelados e
em esquadro, com as arestas vivas. A areia usada sera do tipo médio lavada,
nao se permitindo o uso de areia de cava ou salitrada. Devera ser certificada

pela Secretaria do Meio Ambiente e apresentada a origem.

7. Pisos
7.1. Piso Interno

7.1.1. Contrapiso
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O contrapiso sera em concreto traco 1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5
cm, desempenado, com aditivo impermeabilizante hidrofugante utilizado como
prescrito pelo fabricante, sobre lastro de 3 cm de brita. Para a execucao do
piso, o solo devera estar perfeitamente apiloado e nivelado. Antes de espalhar
o concreto do piso, dever-se-a umedecer o solo a fim de favorecer a cura do
concreto, bem como ja deverao ter sido colocadas as canalizacoes que devem
passar por baixo do piso. Quando o solo nao apresentar capacidade de
suporte, o contrapiso devera ser convenientemente armado. Todo o concreto

deve ser perfeitamente nivelado.

7.1.3. Acabamentos de Piso

7.1.3.1. Granilite

Nas areas internas, com excecao de banheiros e copa, sera aplicado piso
em Granilite Polido. Para a correta aplicacdo do material, certificar-se que o
contrapiso esta bem compactado, com acabamento sarrafeado (rustico),
resultando plano, sem sali€éncias, depressdoes ou cavidades, ja com os
desniveis necessarios, muito bem limpo e lavado.

A dimensao das juntas deve ser determinada conforme granulometria
das pedras indicada no projeto. Os revestimentos em granilite devem ser
executados em painéis de 1,00 x 1,00m.

Apoés a colocacao das juntas, a camada regularizada (contra
piso/emboco) devera ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do
revestimento a base. A argamassa de granilite sera lancada e desempenada
sobre a base, e, no momento certo de pega, devera ser providenciado o
espalhamento superficial da granilha adicional.

Quando o traco contiver granulometrias maiores, a camada sera
comprimida com pequeno rolo compressor. Em seguida, a argamassa de
granilite sera alisada com desempenadeira de aco. Os agregados deverao ser
de pedras do tipo quartzo, diabase e em pequena quantidade comum

dolomitica. Apos um intervalo de cura (5 a 7 dias), deverao ser feitos os
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primeiros polimentos mecanicos com esmeris graos 36 a 60 (para os
revestimentos de alta resisténcia, inicia-se com esmeris graos 24). Concluido
este primeiro polimento, o piso devera ser completamente limpo, para efetuar
o estucamento (calafetacdo dos poros) com cimento (branco e ou comum),
corrigindo eventuais falhas. Apos 2 dias, o excesso de estuque podera ser
retirado com esmeris graos 120, resultando no piso polido. O piso devera ser

entregue com resina de poliuretano Bi-componente.

7.1.3.1. Piso ceramico

Nas areas molhadas (banheiros e copa) sera aplicado piso ceramico,
assentado sobre camada de regularizacao de cimento, cal e areia no traco
1:0,5:5, e cimento colante, com dimensoes e caimento conforme o projeto, que
atenda a Norma NBR-13818 - "Placas ceramicas para revestimento -
Especificacdo e métodos de ensaios". A execucao do piso devera atender a
Norma NBR-9817 -” Execucao de piso com revestimento ceramico".

A qualidade dos pisos ceramicos devera atender aos seguintes
parametros: Grau de Absorcao: Grupo Il a (3 a 6%)

Resisténcia a abrasao: PEI quatro

Linha de fabricacao A / Extra / 1% linha

Dimensao 30x30cm

Acabamento Fosco

Certificacao CCB / Inmetro

Cor Clara (bege, gelo, areia.)

7.2. Piso Externo

Nos trechos indicados no projeto de arquitetura como piso cimentado, o
mesmo sera executado em concreto desempenado, fck = 15 MPa, sem
armacao, com espessura minima de 5,0 cm, sobre lastro de brita de no minimo
3,0 cm de espessura com juntas frisadas a cada metro. Prever caimento de

2% no sentido oposto as paredes.
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7.3. Impermeabilizacao
7.3.1 Pisos frios (banheiros e copa)
Impermeabilizar com membrana a base de emulsao asfaltica modificada

com elastomeros, consumo médio de 0,5 a 1,0 kg/m2/demao, de acordo com

as normas NBR-9685 e NBR-13121.12

7.3.1.1 Preparacao da superficie

A superficie deve ser regularizada com argamassa cimento-areia 1:4
com aditivo hidrofugante espessura minima de 2cm prevendo caimento
minimo de 0,5% em direcdao aos pontos de escoamento, nas areas verticais,

prever rodapé de 30cm com canto arredondado.

7.3.1.2 Aplicacao

Apos a cura da regularizacao por 4 dias, aplicar uma camada de primer
com a propria emulsao diluida conforme recomendacao do fabricante, apos a
secagem, aplicar uma sequéncia de 3 demaos aguardando sempre a secagem
completa entre elas, reforcar os cantos e os ralos com tela de poliéster entre a
2.a e a 3. demaos, logo apods aplicacao da ultima demao, aspergir areia seca

para facilitar a ancoragem da camada de protecao.

7.3.1.3 Acabamento

Apobs a secagem da ultima demao, eliminar o excesso de areia e aplicar
o piso ceramico com argamassa colante, diretamente sobre a

impermeabilizacao.

7.4. Condicoes Gerais

Os revestimentos de pisos somente serdo executados apos concluidos
os revestimentos das paredes e tetos, vedadas as aberturas externas,

assentadas as instalacoes e executadas as impermeabilizacoes.
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As pavimentacoes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas
terao caimento necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os

ralos. A declividade nao sera inferior a 1,0%.

8. Reserva de Agua Potavel

Ver item 15.1.2 Sistema de Agua Fria.

9. Esquadrias Metalicas

Todas as esquadrias deverao seguir as dimensoes de projeto. As folhas
de portas deverao se adaptar ao vao de alvenaria especificado no projeto

arquitetonico.

9.1. Janelas
9.1.1. Janelas do salao

O salao principal possui uma faixa com vidro fixo e uma faixa
basculante. Nas laterais, na parte superior do salao, ha janelas apenas com
vidros fixos. Nas fachadas de frente e fundo, as aberturas serao executadas
entre a viga que arremata a alvenaria e a terca da cobertura. Serao executados
montantes de aco a cada 1,35m (medida de eixos), com tubo estrutural de aco

galvanizado 70 x 70mm, espessura de 3mm.

Nas laterais sera executado o mesmo tipo de montantes, conforme
dimensionamento em projeto. O componente deve ser montado com tubos e
chapas previamente galvanizados. Bater os pontos de solda e eliminar todas
as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos e chapas. Os pontos de solda e
corte devem ser tratados com galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo
composto de zinco). Antes da aplicacao do fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

Chumbar na viga e soldar na terca.

Os vidros fixos e basculantes serao laminados com espessura=8mm.
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Os tubos e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
Nao podem existir rebarbas, desalinhamentos ou desniveis entre tubos e
chapas. Exigir certificado de galvanizacdao a fogo, emitido pela empresa
galvanizadora ou nota fiscal discriminada para os tubos e chapas. Verificar o
tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizacao a frio. Verificar o uso

de chumbadores galvanizados e rebites em aco inox.

9.1.2. Janelas basculantes

As esquadrias dos banheiros, copa, sala de reunides e apoio serao
basculantes em aco, executadas sob medida, com perfis de ferro, bitolas

conforme desenhos.

Em regioes litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva
(NBR 6181), todos os perfis e chapas deverao ser galvanizados. Os vidros serao
planos incolores, transparentes lisos de 3mm fixados com borracha EPDM.
Todos os parafusos serao galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon.
Os perfis e chapas terao pintura esmalte sobre base antioxidante (zarcao). Em
regioes litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva (NBR 6181),

pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.

Na execucao, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis. Antes da aplicacao da base antioxidante ou do
fundo para galvanizados, toda superficie metalica deve estar completamente
limpa, seca e desengraxada. Em regioes litoraneas ou outros locais sujeitos a
atmosfera corrosiva (NBR 6181), o componente deve ser montado com perfis
previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte tratados com
galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).

Nao serao aceitas esquadrias empenadas, desniveladas, fora de prumo
ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio e transporte. Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre o
conjunto e as esquadrias adjacentes. Em regides litoraneas ou outros locais

sujeitos a atmosfera corrosiva (NBR 6181):
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- Exigir certificado de galvanizacdo a fogo, emitido pela empresa

galvanizadora, para todos os perfis e chapas;

- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizacao a
frio;

- Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites de aco inox.

9.2. Porta Externa Metalica
9.2.1. Portas de Abrir

As portas duplas do salao, tanto na fachada da frente como nos fundos,
serao em esquadria de aco pintada na cor preta com vidro laminado de
espessura=8mm fixado com borracha EPDM, conforme desenho no projeto.
Batente: perfi 1l em chapa 14 (e=1,9mm) de aco, dobrada.

Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva,
todos os perfis e chapas deverao ser galvanizados e os pontos de corte e solda
tratados com galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco).

Os perfis e chapas deverdo apresentar, necessariamente, as bitolas
indicadas. Verificar a nao ocorréncia de rebarbas e pontos de solda mal
batidos. Nao serao aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou
de esquadro. Verificar o acabamento, atentando para que nao apresentem
falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio. O
funcionamento da porta devera ser verificado apos a completa secagem da
pintura e subsequente lubrificacao, nao podendo apresentar jogo causado por
folgas. Devera ser executado tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizacao a frio e usado somente parafusos em aco galvanizado. Uso de
mao-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecao

Individual (EPI).

9.2.1. Procedimentos para execucao

Apobs a abertura de rasgos nos dois lados do vao da porta, serao fixadas
as cantoneiras-guia (batentes) através de grapas, utilizando-se argamassa de

cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traco 1:2:8, segundo a
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altura da porta e nivel do piso especificado. A porta sera dependurada na
travessa localizada acima do vao em dispositivo apropriado para permitir o
movimento lateral da mesma. Em seguida sera colocada a fechadura na parte

lateral da porta.

9.3. Especificacoes Gerais
a) Resisténcia / Funcionamento: todas as esquadrias devem atender a

NBR-10821 ”Cixilho para edificacao —Janelas”, em sua utilizacao; NBR- 6485
“Permeabilidade ao ar”, resistentes a carga de ventos; NBR-6486 - "Caixilho
para edificacao - Janela, fachada-cortina e porta externa - Verificacdo da
estanqueidade a agua”, estanques a penetracao de agua; NBR-6487 - "Caixilho
para edificacao - Janela, fachada-cortina e porta externa - Verificacdo do
comportamento, quando submetido a cargas uniformemente distribuidas" e
resisténcia as operacoes de manuseio.

b) O prumo e nivelamento dos caixilhos deverao impedir qualquer

empenamento das pecas moveis.

c) Todos os angulos, pontos e linhas de solda deverao ser bem
esmerilhados ou limados, eliminando qualquer rebarba, sobra ou saliéncia.
Todo funcionamento deve ser perfeito, nao apresentar jogo causado por folgas
e nao prender nas pecas moveis em funcao de pintura.

d) Ferragens em perfeitas condicoes de funcionamento e acabamento. O
assentamento, os rebaixos, rebordas ou encaixes para dobradicas, fechaduras
de embutir e outras, terdao a forma e dimensao das ferragens, ndo sendo
toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, calcos ou outros
artificios que impliquem na boa qualidade e estética do elemento.

e) A localizacao das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao
de modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferenca de nivel. A
distribuicao das ferragens de fixacao sera feita de forma a impedir a
deformacao das folhas onde estiverem fixadas.

f) Testes: o produto final deve atender os parametros da regiao a qual foi

destinada, no minimo para a classe normal ou melhorada dependendo da
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altura da edificacao, nos ensaios de permeabilidade ao ar, estanqueidade a
agua, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas e resisténcia as
operacoes de manuseio (conforme ABNT NBR 10821). Cada
tipo/modelo/dimensao de produto ensaiado devera conter obrigatoriamente
as seguintes informacoes:

- Classe de utilizacao (conforme ABNT NBR 10821)

- Regiao do pais (conforme ABNT NBR 10821)

- Descricao do tipo e do modelo do produto ensaiado e sua dimensao

- Marca e linha as quais o produto pertence

- Para cada modelo e dimensao de janela deve ser realizado, no minimo,
um (1) conjunto de ensaios conforme descrito anteriormente. Qualquer

alteracao de projeto implicara na realizacao de novo conjunto de ensaios.

10. Esquadrias de Madeira e Ferragens
10.1. Portas Internas

As folhas das portas internas serao executadas em compensado de
pinho, imbuia ou cedro, ou em chapa de fibra de madeira, montado sobre
miolo estrutural. A porta tera espessura de 3,5 cm. Serao recusadas todas as
pecas que nao corresponderem ao padrao exigido e€/ou que apresentarem
sinais de empenamento, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades
da madeira ou outros defeitos. As folhas de porta deverao estar adequadas ao
vao resultante dos batentes. As ferragens deverao obedecer a Norma NBR-
12929 - "Fechadura de embutir - Padrao leve”.

A Construtora devera apresentar as portas de madeira de sua escolha
juntamente com os certificados de ensaio de comprovacao de resisténcia para

analise e aprovacao.

10.2. Batentes para portas de madeira

Os batentes de aco em chapa dobrada devem ser construidos e

protegidos contra corrosao com adicao de cobre e ja qualificados no nivel A do
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Programa Qualihab. Furacao para linglieta e tranca de fechadura a 1,00 m de
altura do piso, protegida com chapa de aco evitando enchimento com
argamassa quando da fixacao por parafuso de trés dobradicas.

Nas regioes litoraneas, os batentes das portas internas serao em
madeira, peroba ou similar, nas dimensoées condizentes com a espessura das

paredes.

Para as portas externas, poderao ser de madeira, em peroba ou similar

ou de aluminio anodizado cor natural (perfis série 25).

12. Pintura

12.1. Paredes Internas e forros

Nas paredes internas havera pintura Latex acrilica semi-brilho ou fosco,
na cor branca, em duas demaos sobre fundo selador pigmentado ou nao. A
diluicao e tempo de secagem das tintas e fundo selador deverao obedecer as
especificacoes dos fabricantes.

No forro de laje pintura tipo latex, na cor branca, em duas demaos sobre
uma demao de liquido selador.

A diluicao da tinta de fundo e de acabamento, assim como o tempo de

secagem, devem seguir recomendacao do fabricante.

12.2. Portas Internas

As portas do banheiro receberao uma demao de fundo selador e pintura
em esmalte, acabamento fosco ou acetinado na cor indicada em projeto
cromatico, em duas demaos. As superficies a serem pintadas receberao
tratamento, com a remocao de eventuais fiapos e aparas, colocacao de massa

e lixamento antes da pintura.

12.3. Calhas e rufos

As calhas deverao receber, interna e externamente, duas demaos de

primer acrilico.
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Sobre esta base, internamente impermeabilizar com neutrol e
externamente aplicar duas demaos de esmalte acrilico, fosco ou acetinado, de
acordo com o projeto cromatico.

Os rufos metalicos, apos a limpeza de toda argamassa depositada
durante a construcao, receberao uma demao de zarcao na face externa e duas

demaos de Esmalte Sintético na cor definida no projeto.

12.4. Condicoes Gerais

A diluicao da tinta de fundo e de acabamento, assim como o tempo de
secagem, deve seguir recomendacao constante na embalagem do produto. As
pinturas deverao ser executadas de acordo com os tipos e cores indicados em
projeto especifico. As superficies poderdao somente ser pintadas quando
completamente secas e limpas.

Nenhum trabalho de pintura exterior devera ser executado em tempo
umido ou durante chuva. Nas superficies de blocos de concreto, todas as
saliéncias deverao ser removidas e os buracos ou juntas preenchidas com
argamassa.

Nos locais onde as paredes tenham que ser pintadas e encontrem a
superficie o terreno, a terra junto a parede devera ser removida para expor
sua superficie. A parede, entdao devera ser limpa e pintada repondo-se a terra
quando a pintura estiver seca.

Devera haver cuidado para evitar-se o escorrimento da tinta sobre as
superficies que nao serdo pintadas. Cabera a Construtora efetuar todos os
retoques na pintura que sejam necessarios, apos a colocacao dos diversos
acessorios (vidros, ferragens, etc) e em pecas ou superficies danificadas ou
estragadas durante as obras.

A classificacao das tintas devera atender também as Normas NBR-
11702 - “Tintas para edificacoes nao industriais” e NBR-13245 - “Execucao de

pinturas em edificacoes nao industriais”.

13. Complementos
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13.1. Soleira

As soleiras serao em pedra tipo ardésia com dimensoes conforme projeto

de arquitetura.

13.2. Peitoris e Abas

No lado inferior, superior e lateral dos vaos de janelas serao utilizadas
pecas formando peitoris com pingadeiras, conforme projeto arquitetonico e

estrutural.

13.3. Condicoes Gerais

A soleira devera ser instalada antes da execucao do piso ceramico e os
peitoris e as abas, antes do caixilho e acabamento. As soleiras, peitoris e abas,
serao assentados e preenchidos na lateral, conforme indicado em projeto

arquitetonico, com argamassa de cimento e areia 1:3.

14. Aparelhos e Metais Sanitarios

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, pertences e pecas
complementares, serao fornecidos e instalados pela Construtora, de acordo
com os projetos de edificacoes e de instalacao hidraulica. Deverao ser

nivelados e fixados com buchas plasticas e parafusos de metal.

14.1. Metais

Todos os registros e torneiras serao metalicos.18

14.2. Relacao de Pecas

a) Copa: Pia com tampa em aco de 1,20x0,60 metros, cuba de aco inox,
com dimensodes minimas iguais a 0,46x0,30x0,115 metros.

b) Banheiros: Lavatorio de louca na cor branca, de boa qualidade, com

dimensoes minimas de 0,46x0,35 metros, conforme o projeto
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Bacia sanitaria com acao sifonica VDR, em louca branca de boa
qualidade (conforme NBR-6498 - "Bacia sanitaria de material ceramico de
entrada horizontal e saida embutida vertical - Dimensoes") e caixa acoplada,
fixada ao piso com bucha plastica e parafusos de metal.

As pecas serao bem cozidas, desempenadas, sem deformacao e fendas,
duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis. O esmalte sera
homogéneo, sem manchas, depressoes, granulacoes ou fendilhamentos.
Deverao ser seguidas rigorosamente as instalagcoes indicadas pelos
fabricantes, quando da instalacao, bem como o desempenho do conjunto,

quando do teste das tubulacoes.

14.3. Condicoes Gerais

Os aparelhos e respectivos pertences e acessorios serao instalados em
restrita observancia as recomendacdes do fabricante. O perfeito estado de
cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes de sua colocacao,
devendo o mesmo ser novo e nao se permitindo quaisquer defeitos decorrentes

de fabricacao, transportes, manuseios e instalacao inadequada.

15. Instalacoes Hidraulicas

O presente memorial refere-se ao projeto de Instalacoes Hidraulicas

prediais para a presente edificacao.
O projeto abrange os seguintes sistemas:
- Agua Fria (NBR 5626)
- Esgoto Sanitario (NBR 8160)
- Drenagem de Aguas Pluviais (NBR 10844)
- Incéndio (DE 56.819)

15.1. Instalacoes Hidraulicas

15.1.1. Introducao
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Foram adotados critérios visando dar funcionalidade, facilidade de
manutencao, aliadas a racionalizacdo quanto ao uso e tipo de materiais

visando os custos das instalacoes.

O projeto foi desenvolvido baseado nas Normas Técnicas da ABNT e nas
recomendacoes dos fabricantes dos materiais utilizados. As instalacoes

hidraulicas e sanitarias deverao ser executadas conforme indicado no projeto.

15.1.2. Sistema de Agua Fria

A alimentacao da edificacao sera feita através do prolongamento da rede
publica de abastecimento até o hidrometro, localizado e especificado conforme
Normas das Concessionarias do local do empreendimento. A edificacao possui
reserva de agua com volume total de 1.310 litros sobre a laje da edificacao
composto por caixas de fibra de vidro e distribuicao por gravidade para os
pontos dos sanitarios e da cozinha. Foram previstos registros de bloqueio nos
ramais principais permitindo, quando da manutencao o isolamento de areas,
para nao prejudicar o abastecimento geral.

O consumo foi estimado em 50 1/p/d com 20 consumidores e os
reservatorios tem capacidade total minima de 1 dia de consumo. Caso a
legislacao local exija outros volumes para reserva de consumo, esta devera ser

seguida adaptando-se os projetos onde necessario.

15.1.3. Sistema de Esgoto Sanitario

Os ramais serao ligados a caixa de inspecao e a prumada de ventilacao
prolongada até acima da cobertura. O ramal da pia de cozinha sera ligado a

uma caixa de gordura e ligada a caixa de inspecao.

15.1.4. Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais
A captacao de aguas pluviais esta prevista conforme definido em projeto.

Podera haver necessidade de rede condominial e/ou reservatéorio de

retencao no empreendimento.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Toda a agua de chuva das coberturas sera captada por calhas e

lancadas na calcada da edificacao.

15.1.5. Sistema de Protecao e Combate a Incéndios

15.1.5.1. Classificacao da Edificacao

- Ocupacao: grupo D-1, escritorio

- Carga de Incéndio: risco baixo — 300 MJ/m?

15.1.5.2. Medidas de Seguranca contra Incéndio

Levando-se em conta as caracteristicas fisicas da construcao, cuja area
construida € inferior a 750 m? e cuja altura total, a contar do piso do
pavimento mais baixo ao do mais elevado, nao ultrapassa em 12 metros e
tendo em vista a ocupacado e a classificacao quanto a altura, a edificacao
devera ter as seguintes medidas de seguranca: extintores manuais,

sinalizacao e iluminacao de emergéncia.

15.1.5.3. Sistema de Protecao por Extintores

Os tipos de extintores manuais adotados e suas respectivas capacidades
nominais, equivalentes a 1 unidade extintora cada, foram os seguintes: agua
pressurizada (10 litros), pé quimico seco BC (4 kg) e gas carbonico (6 kg).

O critério usado na determinacdo das quantidades foi baseado no
conceito de unidade extintora, conforme a Instrucao Técnica — IT-21 do Corpo
de Bombeiros.

Os extintores foram dispostos, tanto quanto possivel, equidistantes
entre si e distribuidos de maneira tal que poderao ser alcancados de qualquer
ponto da area protegida, sem que haja necessidade de serem percorridos, pelo

operador, mais de 25 metros, como decorréncia do risco da area a proteger.

15.2. Especificacoes de Materiais e Equipamentos

Todos os materiais/componentes devem seguir comprovadamente as

prescricoes das Normas Técnicas da ABNT.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

15.2.1. Agua Fria
15.2.1.1. Tubulacoes

Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, classe A, pressao de servico 7,5

kgf/cm?.

15.2.1.2. Conexoes
Conexoes de PVC rigido, pressao de servico de 7,5 kgf/cm?, com bolsa

para juntas soldaveis e/ou roscaveis, conforme projeto.

15.2.1.3. Registros de Gaveta

Deverao ser em liga de cobre ou bronze, pressao de servico de 10

kgf/cm?, classe 125, acabamento bruto ou polido, conforme projeto.

15.2.1.4. Registros de Pressao

Deverao ser em liga de cobre ou bronze, pressao de servico de 8,5

kgf/cm?, acabamento polido, classe 125.

15.2.1.5. Torneira de Boia

Devera ser em liga de cobre ou bronze, vedacao tipo macho e fémea,

haste de latdo fundido e boia em polietileno de alta densidade.

15.2.1.6. Caixas d'Agua
O reservatorio devera ser pré-fabricados em fibra de vidro, com tampa,
com capacidade indicada em projeto, apoiados sobre base plana. Poderao ser

utilizados reservatorios em outros materiais, desde que avaliados e aceitos

pela CDHU.

15.2.1.7. Cavalete
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

O material do cavalete esta indicado em projeto, conforme solucao

adotada. Havendo padronizacao municipal especifica, esta devera ser adotada.

15.2.2. Esgoto Sanitario

15.2.2.1. Tubulacoes e Conexoes

Os tubos de ventilacao, coleta e afastamento de esgotos deverao ser de
PVC rigido branco, com bolsa e junta soldavel para os diametros de 40 mm e

de bolsa e junta elastica para os demais diametros.

15.2.2.2. Caixas de Inspecao, Caixas Sifonadas Especiais e Caixas
de Gordura

As caixas serao construidas em alvenaria, assentadas e revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. As Caixas de
Inspecao terdo seu revestimento interno queimado com cimento e as de
gordura e as sifonadas especiais serao impermeabilizadas. As dimensoes
internas estao indicadas no projeto. Terao tampa de fechamento hermeético e
fundo de concreto. As caixas poderao ser pré-fabricadas em concreto ou em
PVC/ABS. Caixas em concreto classe C20 (cobrimento minimo da armadura

de 20mm).

15.2.2.3. Desconectores

Todos os desconectores (caixas sifonadas, ralos ou sifoes) deverao ser
em PVC rigido e atender as mesmas especificacoes dos tubos e conexoes
respectivos. O sifao utilizado no tanque devera ser do tipo sanfonado e o da

pia de cozinha e do lavatério em PVC rigido tipo copo.

15.2.3. Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

A captacao de aguas pluviais sera prevista, quando necessaria,

conforme definido em projeto.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

15.2.3.1. Calhas, Condutores e Conexoes

As calhas, condutores e conexodes deverao ser em PVC rigido ou chapa
metalica galvanizada, conforme projeto. Havera buzinotes extravasores nas
calhas tipo platibanda. Os condutores e conexdes deverao ser em PVC rigido,
série R.

Se necessario devera ser previsto tubo camisa em ferro fundido para a

protecao mecanica dos condutores.

15.3. Especificacoes de Servicos e Montagens
15.3.1. Generalidades

As especificacoes e os desenhos destinam-se a descricao e a execucao
de uma obra completamente acabada. A Construtora aceita e concorda que os
servicos objeto dos documentos contratuais, deverao ser complementados em
todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido nao
seja especificamente mencionado.

A Construtora nao podera prevalecer-se de qualquer erro,
manifestamente involuntario ou de qualquer omissdao, eventualmente

existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes

dos desenhos e especificacoes.

No caso de erros ou discrepancias, as especificacoes deverao prevalecer
sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
CDHU.

Se de Contrato, constarem condicoes especiais e especificacoes gerais,
as condicoes deverao prevalecer sobre as plantas e especificacoes gerais,
quando existirem discrepancias entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverao predominar, caso houver
discrepancias entre as escalas e dimensoes, O Engenheiro Residente devera
efetuar todas as correcoes e interpretacoes que forem julgadas necessarias

para o término da obra da maneira satisfatoria.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nos desenhos ou nos
detalhes, ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em
particular, deverao ser considerados para areas ou locais semelhantes, a nao

ser que haja clara indicacao ou anotacao em contrario.

Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos,
apenas uma parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de acordo
com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para continuar
através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou

anotado diferentemente.

O projeto compoe-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a cada uma das areas componentes da obra geral.
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serao julgados e
decididos de comum acordo entre a Construtora e a CDHU.

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo da CDHU, que de comum acordo com a Construtora,
fara as implicacoes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

A Construtora sera responsavel pela pintura de todas as tubulacoes
expostas, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc, nas cores
recomendadas pelos padroes da CDHU.

A Construtora sera responsavel pela total quantificacdo dos materiais e
servicos. O material sera entregue na obra e a responsabilidade pela guarda,
protecao e aplicacao serao da Construtora.

As ligacoes definitivas de agua, esgoto e energia s6 deverao ser feitas
quando da entrega e aceitacao final da obra. Para tanto deverao ser previstas
ligacoes provisorias a partir das entradas da obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto,
agua, energia elétrica e telefone antes do inicio da terraplenagem, evitando-se
desta forma qualquer interrupcao de fornecimento das utilidades as

instalacoes ou edificios, por ventura, em funcionamento.

15.3.2. Especificacoes Basicas
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15.3.2.1. Execucao dos Servicos

Os servicos serao executados de acordo com os desenhos de projeto e
as indicacoes e especificacoes do presente memorial.

A construtora devera, se necessario, manter contato com as reparticoes
competentes, a fim de obter as necessarias aprovacoes dos servicos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligacoes e inspecoes.

Os servicos deverao ser executados de acordo com o andamento da obra,
devendo ser observadas as seguintes disposicoes:

- Os servicos serao executados por operarios especializados.

- Deverao ser empregados nos servicos, somente ferramentas
apropriadas a cada tipo de trabalho.

- Nas passagens em angulos quando existirem, em vigas e pilares, deixar
previamente instaladas as tubulacoes projetadas.

- Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro
fundido ou PVC, com bitola acima da projetada.

- Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensoes
apropriadas, com a tubulacao projetada.

- Quando conveniente, as tubulacoes embutidas, serdao montadas antes
do assentamento da alvenaria.

- Todos os ramais horizontais das tubulacoes que trabalharem com
escoamento livre serdao assentes sobre apoio, a saber:24

- Ramais sob a terra serao apoiados diretamente no solo compactado
adequadamente. Em casos de solo com baixa resisténcia (SPT<4), que possam
vir a comprometer a estabilidade da tubulacdo, danificando-a, deverao ser
apoiados em uma base de concreto magro.

-Ramais sobre lajes: serao apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos,
espacados de 1,0 m e com apoios extras nas mudancas de direcdo e quando
houver pisos concentrados, tais como regastos.

- Ramais sob lajes: serao apoiados por bracadeiras que serao fixadas

nas lajes, espacadas de tal forma a se obter uma boa fixacao das tubulacoées.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
- A declividade minima da tubulacao de esgoto sera de 2%.
- A declividade minima da tubulacao de aguas pluviais sera de 0,5%.
- As tubulacoes verticais, quando nao embutidas, deverao ser fixadas
por bracadeiras galvanizadas, com espacamento tal que garanta uma boa
fixacao.

- As juntas dos tubos de ferro galvanizado, serao roscadas, sendo as
roscas abertas, com bastante cuidado, e para a vedacao das mesmas, devera
ser usada fita teflon.

- As interligacoes entre materiais diferentes serao feitas usando-se
somente pecas especiais para este fim.

- Nao serao aceitas curvas forcadas nas tubulacoes sendo que nas
mudancas de direcoes serao usadas somente pecas apropriadas do mesmo
material, de forma a se conseguir angulos perfeitos.

- Durante a construcao, as extremidades livres das canalizacoes serao
vedadas, a fim de se evitar futuras obstrucoes.

- Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulacoes,
deverao ser colocadas, onde necessarias, unioes e conexoes roscadas.

- A colocacao dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de
esmero, de modo a se obter uma vedacao perfeita nas ligacoes de agua e nas
de esgoto, e um acabamento de primeira qualidade.

- As tubulacoes de cobre deverao ser soldadas (solda sem chumbo 97%
Sn x 3% Cu para conexoes sem anel de solda) NBR 15.489.

- Nas juntas roscaveis sera utilizada fita teflon.

- As extremidades abertas das tubulacoes de ventilacao sobre a
cobertura do prédio, deverao ser protegidas por chapéus.

- Todos os sistemas deverao ser testados conforme especificacoes das
Normas Técnicas da ABNT de projeto.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e

equipamentos serao feitos na presenca do Engenheiro Fiscal da Obra.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15.3.2.2. Servicos Externos
- Locacao
A tubulacao devera ser locada de acordo com o projeto respectivo,
admitindo-se certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posicdo, em
funcao das peculiaridades da obra.

- Forma e Dimensao da Vala

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma secao retangular. Caso
o solo nao possua coesao suficiente para permitir a estabilidade das paredes,
admitem-se taludes a partir do dorso do tubo.

A largura da vala devera ser tdo reduzida quanto possivel, respeitando
o limite minimo de D+30 cm, onde D= diametro externo do tubo a assentar
em cm.

Nas travessias, onde a tubulacao passar sob o leito carrocavel, a
profundidade da vala devera ser tal que resulte em um minimo de 80 cm para
o recobrimento da tubulacao.

Quanto o assentamento se der no passeio ou em outras areas de
pedestres, o limite acima podera ser reduzido, respeitando os indicados no
projeto.

- Escavacao

As valas para receberem as tubulacoes serao escavadas segundo a linha
de eixo, obedecendo ao projeto.

A escavacao sera feita pelo processo mecanico ou manual, julgado mais
eficiente. O material escavado sera colocado de um lado da vala, de tal modo
que, entre a borda da escavacao e o pé do monte de terra, fique pelo menos
um espaco de 30 cm.

- Preparo da Vala

No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e os
tubos devera ser interposta uma camada terrosa, isenta de corpos estranhos

e que tenha uma espessura nao inferior a 10 cm.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera
ser interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e
que tenha uma espessura nao inferior a 15 cm.

- Assentamento

Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao
longo da vala, bem como as Conexoes e pecas especiais.

As tubulacoes poderao ser deslocadas para as frentes de servico com
bastante antecedéncia.

Para a montagem das tubulacoes deverao ser obedecidas rigorosamente,
as instrucoes dos fabricantes respectivos.

Sempre que houver paralisacao dos trabalhos de assentamento, a
extremidade do ultimo tubo devera ser fechada para impedir a introducao de
corpos estranhos.

A imobilizacao dos tubos durante a montagem devera ser conseguida
por meio de terra colocada ao lado da tubulacao e adensada cuidadosamente,
nao sendo permitida a introducao de pedras e outros corpos duros.

No caso de assentamento de tubulacoes de materiais diferentes, deverao
ser utilizadas pecas especiais (adaptadores) apropriadas.

- Ancoragens

Todas as curvas formando angulos iguais ou superiores a 22° 30' e todos
os tés deverao ser ancorados, mormente as Conexoes das linhas de recalque,
estas com angulos superiores a 11°15".

A pressao a ser utilizada para o dimensionamento das ancoragens sera
a equivalente a diferenca de nivel entre o N.A. do reservatorio que alimenta a
rede e a cota do terreno no ponto considerado, admitindo-se condicoes
estaticas de funcionamento.

- Preenchimento das Valas

Apobs a colocacao definitiva dos tubos e pecas especiais na base de

assentamento, as partes laterais da vala serao preenchidas com material
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absolutamente isento de pedras, em camadas nao superiores a 10 cm, até

uma cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

Na primeira camada, esse material sera forcado a ocupar a parte inferior
da tubulacao, por meio da movimentacao adequada de pas.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente com soquetes manuais
evitando choque com os tubos ja assentados de maneira que a estabilidade

transversal da canalizacao fique perfeitamente garantida.

Em seguida, o preenchimento continuara em camadas de 10 cm de
espessura, com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da
geratriz, superior da canalizacao. Em cada camada sera feito um adensamento
manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Na camada seguinte, além da compactacao rigorosa nas laterais, sera
feita uma compactacao cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a
perfeita estabilidade longitudinal da tubulacao.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, nao sera
aplicado nas regidoes das juntas. Estas serao preenchidas apos os ensaios da
linha. Apds os ensaios de pressao e estanqueidade das canalizacoes, devera
ser completado o aterro das valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serao aterradas com
os mesmos cuidados apontados anteriormente até a altura de 30 cm acima da
geratriz superior da tubulacao.

O restante do aterro, até a superficie do terreno sera preenchido, sempre
que possivel, com material da propria escavacdo, mas nao contendo pedras
com dimensoes superiores a S cm.

Este material sera adensado em camadas de 20 ou 30 cm, até atingir

densidade e compactacao comparavel a do terreno natural adjacente.

15.3.2.3. Materiais a empregar

A nao ser quando especificado em contrario, os materiais serao todos
nacionais, de primeira qualidade. A expressao de "primeira qualidade" tem nas

presentes especificacoes, o sentido que lhe € usualmente dado no comeércio;
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
indica quando existem diferentes gradacoes de qualidade de um mesmo
produto, a gradacao de qualidade superior.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicao de um material
especificado por outro, a Contratada, em tempo habil, apresentara por escrito

através da Fiscalizacado, a proposta de substituicao.

O estudo e aprovacao dos pedidos de substituicao s6 poderao ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

— Declaracao através de orcamento de que a substituicdo se fara com
economia ou sem onus para a CDHU;

— Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, tendo como peca técnica o laudo do exame
comparativo dos materiais; laudo este efetuado por laboratério tecnologico
idoneo;

— Os casos, nos quais nao puder ser estabelecida a equivaléncia, devem

ser submetidos a avaliacao da CDHU.

15.3.2.4. Materiais Usados e Danificados

Nao sera permitido o emprego de materiais usados e/ou danificados.

16. Instalacoes de Gas Combustivel Domiciliares
16.1. Generalidades

O presente memorial refere-se ao projeto de Instalacoes de Gas

Combustivel para a presente edificacao.

16.2. Normas e Especificacoes
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as
Normas, codigos e recomendacoes das entidades a seguir relacionadas:

- ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas (NBR 15526, NBR
13523, NBR 13103)

- COMGAS - Companhia de Gas de Sao Paulo (RIP)28
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- PMSP - Prefeitura Municipal de Sao Paulo

- Normas e Recomendacoes das Concessionarias de GLP

16.3. Instalacoes de Gas Combustivel
16.3.1. Introducao

Foram adotados critérios visando dar funcionalidade, facilidade de
manutencao, aliadas a racionalizacdo quanto ao uso e tipo de materiais
visando os custos das Instalacoes.

O projeto foi desenvolvido baseado nas Normas Técnicas da ABNT
citadas acima, bem como nas normas, recomendacoes e especificacoes das
concessionarias de servicos publicos e nas recomendacoes dos fabricantes dos
materiais utilizados. As instalacoes deverao ser executadas conforme indicado

no projeto.

16.3.2. Sistema Adotado

O sistema projetado prevé as opcoes de utilizacao de gas GLP. Devera
ser utilizado cilindros P13. O abrigo para estes cilindros esta especificado e
locado no projeto de arquitetura. Foi prevista a instalacao de fogao de 4 bocas
com forno. Caso exista rede publica de gas, o ramal de entrada e o abrigo para
medidor devera ser projetado e dimensionado pela Construtora e submetido a

CDHU para analise e aprovacao.

16.4. Especificacoes de Materiais e Equipamentos

Todos os materiais/componentes devem seguir comprovadamente as

prescricoes das Normas Técnicas da ABNT.

16.4.1. Tubulacoes

Tubo de cobre sem costura, classe A.

16.4.2. Conexoes
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As conexoes deverao ser em cobre ou bronze, soldavel ou rosqueavel,

conforme definicao do projeto. As roscas deverao ser do tipo BSP.

16.5. Especificacoes de Servicos e Montagens
16.5.1. Generalidades

As Especificacoes e os desenhos destinam-se a descricao e a execucao

de uma obra completamente acabada.29

A Construtora aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos
contratuais, deverao ser complementados em todos os seus detalhes, ainda
que cada item necessariamente envolvido nao seja especificamente

mencionado.

A Construtora nao podera prevalecer-se de qualquer erro,
manifestamente involuntario ou de qualquer omissdo, eventualmente
existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes
dos desenhos e Especificacoes.

No caso de erros ou discrepancias, as Especificacoes deverao prevalecer
sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a

fiscalizacdo da CDHU.

Se de Contrato, constarem condicoes especiais e Especificacoes gerais,
as condicoes deverao prevalecer sobre as plantas e Especificacoes gerais,
quando existirem discrepancias entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverao predominar, caso houver
discrepancias entre as escalas e dimensoes, O Engenheiro Residente devera
efetuar todas as correcoes e interpretacoes que forem julgadas necessarias
para o término da obra da maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nos desenhos ou nos
detalhes, ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em
particular, deverao ser considerados para areas ou locais semelhantes, a nao

ser que haja clara indicacao ou anotacao em contrario.
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Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes dos servigos,
apenas uma parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de acordo
com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para continuar
através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou

anotado diferentemente.

O projeto compode-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a cada uma das areas componentes da obra geral.
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serao julgados e
decididos de comum acordo entre a Construtora e a CDHU.

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo da CDHU, que de comum acordo com a Construtora,
ficara as implicacoes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da

obra.

A Construtora sera responsavel pela pintura de todas as tubulacoes
expostas, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc, nas cores
recomendadas pelos padroes da CDHU. A Construtora sera responsavel pela
total quantificacao dos materiais e servicos. O material sera entregue na obra
e a responsabilidade pela guarda, protecao e aplicacado sera da Construtora.

As ligacoes definitivas de agua, energia, esgoto e gas so6 deverao ser feitas
quando da entrega e aceitacao final da obra. Para tanto deverao ser previstas
ligacoes provisorias a partir das entradas da obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto,
agua, energia elétrica e telefone antes do inicio da terraplenagem, evitando-se
desta forma qualquer interrupcao de fornecimento das utilidades as

instalacoes ou edificios, por ventura, em funcionamento.

16.5.2. Especificacoes Basicas
16.5.2.1. Execucao dos Servicos

Os servicos serao executados de acordo com os desenhos de projeto e
as indicacoes e especificacoes do presente memorial. A Construtora devera, se

necessario, manter contato com as reparticoes competentes, a fim de obter as
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necessarias aprovacoes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacoes e inspecoes. Os servicos deverao ser executados de acordo
com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes disposicoes:

- Os servicos serao executados por operarios especializados.

- Deverao ser empregados nos servicos, somente ferramentas
apropriadas a cada tipo de trabalho.

- Nas passagens em angulos quando existirem, em vigas e pilares, deixar
previamente instaladas as tubulacoes projetadas.

- Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro
fundido ou PVC, com bitola acima da projetada.

- Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensoes
apropriadas, com a tubulacao projetada.

- Quando conveniente, as tubulacoes embutidas, serdao montadas antes
do assentamento da alvenaria.

- Todos os ramais horizontais serao assentes sobre apoio, a saber:

-Ramais sob a terra serao apoiados diretamente no solo compactado
adequadamente. Em casos de solo com baixa resisténcia (SPT<4), que possam
vir a comprometer a estabilidade da tubulacdo, danificando-a, deverao ser
apoiados em uma base de concreto magro.

-Ramais sobre lajes: serao apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos,
espacados de 1,0 m e com apoios extras nas mudancas de direcao.31

-Ramais sob lajes: serao apoiados por bracadeiras que serao fixadas nas
lajes, espacadas de tal forma a se obter uma boa fixacao das tubulacodes e
isolados devidamente contra corrosao.

- As tubulacoes, quando nao embutidas, deverao ser fixadas por
bracadeiras galvanizadas, com espacamento tal que garanta uma boa fixacao
(evitar corrosao galvanica).

- As tubulacoes de cobre deverao ser soldadas (solda sem chumbo 97%

Sn x 3% Cu para conexoes sem anel de solda) NBR 15489/15345.
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- As interligacoes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se
somente pecas especiais para este fim (evitar corrosao galvanica).

- Nao serdao aceitas curvas forcadas nas tubulacdées sendo que nas
mudancas de direcoes serdao usadas somente pecas apropriadas do mesmo
material, de forma a se conseguir angulos perfeitos.

- Durante a construcao, as extremidades livres das canalizacoes serao
vedadas, a fim de se evitar futuras obstrucoes.

- Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulacoes,
deverao ser colocadas, onde necessarias, unioes e conexoes roscadas.

- A instalacao de fogoes e aquecedores, quando for o caso, devera ser
feita por profissional habilitado.

- Quando aparentes as tubulacoes deverao ser pintadas (com tinta que
suporte as caracteristicas do ambiente onde a tubulacao esta instalada) na
cor amarelo (codigo 5Y8/12 do codigo Munsel ou 110 Pantone).

- As instalacoes serao testadas injetando-se ar ou gas inerte conforme
especificado pelas normas técnicas de projeto. Todas as provas e os testes de
funcionamento dos aparelhos e equipamentos serao feitos na presenca do

Engenheiro Fiscal da Obra.

16.5.2.2. Servicos Externos

- Locacao

A tubulacao devera ser locada de acordo com o projeto respectivo,
admitindo-se certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posicao, em

funcao das peculiaridades da obra.
- Forma e Dimenséao da Vala

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma secao retangular. Caso
o solo nao possua coesao suficiente para permitir a estabilidade das paredes,

admite-se taludes a partir do dorso do tubo.

- Escavacao
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As valas para receberem as tubulacoes serao escavadas segundo a linha
de eixo, obedecendo ao projeto. A escavacao sera feita pelo processo mecanico

ou manual, julgado mais eficiente.

O material escavado sera colocado de um lado da vala, de tal modo que,
entre a borda da escavacao e o pé do monte de terra, fique pelo menos um

espaco de 30 cm.
- Preparo da Vala

No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e os
tubos devera ser interposta uma camada terrosa, isenta de corpos estranhos

e que tenha uma espessura nao inferior a 10 cm.

No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera
ser interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e

que tenha uma espessura nao inferior a 15 cm.
- Assentamento

Os ramais internos deverao ficar assentados a 0,35 m de profundidade
(0,50 m no caso de locais sujeitos a trafego de veiculos), no minimo e deverao
ser afastados no minimo 0,30 m de tubulacoes de outra natureza. Em caso de

superposicao de canalizacoes, deverao ficar acima de outras tubulacoes.

As tubulacoes serao envelopadas em concreto magro no traco 1:2:9
(cobrimento de +/- 2,0 cm) e com sinalizacao enterrada feita com fita plastica

em toda sua extensao.

Devera ser obedecidas a distancia de 5,0 m da entrada de energia
elétrica (acima de 12.000 V) e seus elementos (malhas de terra de para-raios,
subestacoes, postes, etc.). Na impossibilidade de se atender ao afastamento
recomendado, medidas mitigatorias devem ser implantadas para garantir a
atenuacao da interferéncia eletromagnética geradas por estas malhas sobre a
tubulacao de gas.

- Preenchimento das Valas

Apos a colocacao definitiva dos tubos e pecas especiais na base de

assentamento, as partes laterais da vala serdao preenchidas com material
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absolutamente isento de pedras, em camadas nao superiores a 10 cm, até

uma cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

Na primeira camada, esse material sera forcado a ocupar a parte inferior
da tubulacao, por meio da movimentacao adequada de pas. O adensamento
devera ser feito cuidadosamente com soquetes manuais evitando choque com
os tubos ja assentados de maneira que a estabilidade transversal da
canalizacao fique perfeitamente garantida.

Em seguida, o preenchimento continuara em camadas de 10 cm de
espessura, com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da
geratriz, superior da canalizacdo. Em cada camada sera feito um adensamento

manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.33

Na camada seguinte, além da compactacao rigorosa nas laterais, sera
feita uma compactacao cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a
perfeita estabilidade longitudinal da tubulacao.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, nao sera
aplicado nas regides das juntas. Estas serao preenchidas apos os ensaios da
linha. Apés os ensaios de pressao e estanqueidade das canalizacoes, devera

ser completado o aterro das valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serao aterradas com
os mesmos cuidados apontados anteriormente até a altura de 30 cm acima da
geratriz superior da tubulacao.

O restante do aterro, até a superficie do terreno sera preenchido,
sempre que possivel, com material da propria escavacao, mas nao contendo
pedras com dimensodes superiores a 5 cm. Este material sera adensado em
camadas de 20 ou 30 cm, até atingir densidade e compactacao comparavel a

do terreno natural adjacente.

16.5.2.3. Materiais a empregar
A nao ser quando especificado em contrario, os materiais serao todos
nacionais, de primeira qualidade. A expressao de "primeira qualidade" tem nas

presentes especificacoes, o sentido que lhe € usualmente dado no comeércio;
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indica quando existem diferentes gradacoes de qualidade de um mesmo
produto, a gradacao de qualidade superior.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicao de um material
especificado por outro, a Contratada, em tempo habil, apresentara por escrito

através da Fiscalizacado, a proposta de substituicao.

O estudo e aprovacao dos pedidos de substituicao s6 poderao ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

— Declaracao através de orcamento de que a substituicdo se fara com
economia ou sem onus para a CDHU;

— Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, tendo como peca técnica o laudo do exame
comparativo dos materiais; laudo este efetuado por laboratério tecnologico
idoneo;

— Os casos, nos quais nao puder ser estabelecida a equivaléncia, devem

ser submetidos a avaliacao da CDHU.

16.5.2.4. Materiais Usados e Danificados

Nao sera permitido o emprego de materiais usados e/ou danificados.

17. Instalacoes Elétricas
17.1. Normas E Critérios

O projeto foi elaborado conforme as normas da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas) pertinentes e regulamento da companhia

concessionaria de energia elétrica local.
a) Normas:
- NBR IEC 60947-2:2013 — Dispositivo de manobra e comando de baixa
tensao.
-NBR 5410/ 2004- Instalacoes Elétricas em baixa tensao.
-NBR-5419/2015 - Protecao contra descargas atmosféricas.
-NBR 14136/2013 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogos.
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17.2. Geral

Todos os materiais utilizados na instalacao deverao ser padronizados
com tipos e marcas de fabricantes aprovados e credenciados pela
concessionaria e pela CDHU, sendo que os materiais com certificacao
compulsoria deverao ser providos de selo do INMETRO.

Devera ser observada a legislacédo vigente quanto a protecao e seguranca
do trabalho em instalacoes elétricas.

Em especial, observar os seguintes itens:

-Todos os quadros metalicos, e demais pecas metalicas nao destinadas
a conducao de corrente elétrica, deverdo ser interligados ao sistema de
aterramento;

- As tubulacoées, caixas e quadros das instalacoes elétricas deverao ser
totalmente independentes de qualquer outro sistema;

-O corte dos eletrodutos devera ser executado perpendicularmente ao
seu eixo longitudinal, sendo as novas extremidades dotadas de rosca e a
secao, objeto deste corte, devera ser cuidadosamente limpa de forma a serem
eliminadas rebarbas que possam danificar os condutores;

- Quando aparente, a tubulacao devera ser fixada por bracadeiras

especiais de aco galvanizado formando linhas com orientacao vertical
ou horizontal,

- Durante a execucao das obras as extremidades dos eletrodutos
deverao ser vedadas a fim de serem evitadas obstrucoes posteriores;

- No interior dos eletrodutos deverao ser deixadas arame guia de # 16
AWG que auxiliara a enfiacao (A NBR-5410 estabelece que os arames guia so
devem ser passados apoOs a concretagem e reaterro dos dutos);35

- Todas as emendas de eletrodutos deverao ser executadas com luvas
do mesmo material e de forma que as duas extremidades da tubulacado se

toquem nao sendo permitido o uso de roscas corridas ou solda;
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- As ligacoes entre os eletrodutos e caixas deverao ser feitas com buchas
e arruelas;

- Os condutores deverao ser instalados de forma a suportarem apenas
espacos compativeis as suas resisténcias mecanicas e nos lances verticais
deverao ser fixados as caixas de passagem;

- As emendas entre condutores deverao muito bem executadas, cobertas
por fita isolante de boa qualidade e protegidas com, no minimo, duas camadas
de fita isolante de auto fusao;

- A instalacao dos condutores devera ser feita apdés a limpeza dos
eletrodutos cuidadosamente;

- A passagem dos condutores nos eletrodutos sera auxiliada por arame
e parafina como lubrificante;

- Os condutores deverao ser identificados em suas extremidades por
bandagens de fitas ou anilhas;

- Nao deverao ser empregados condutores com isolacao inferior a
450/750 V;

-Os condutores deverao ser fixados as chaves, bases ou pecas por meio
de parafusos arruela lisa e arruela de pressao;

-Todos os componentes, tais como caixas, quadros e equipamentos
deverao ser instalados de forma a oferecerem total seguranca para operacao,
assim como atender a condicoes de ordem estética,;

-Apos a conclusao, todos os condutores elétricos deverao ser testados
quanto a seu estado de isolacao, com a utilizacao de Megdhmetro.

-Os servicos que forem efetuados sem a observancia aos respectivos
métodos executivos aqui programados ficardo sob total responsabilidade da

firma instaladora.

17.3. Alimentadores

Os cabos de alimentacdao dos quadros deverao ser certificados pelo

INMETRO. Os alimentadores que interligam o padrao de entrada e o quadro
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geral de baixa tensdo deverdo ter isolacao de 0,6/1kV e bitola adequada

conforme projeto de implantacao.

17.4. Quadros Elétricos

O quadro devera ser fabricado em chapa de agco com pintura epoxi com
grau de protecao adequado ao local. Sua instalacao sera de sobrepor, com seu
eixo a 1,50 m do piso. O barramento principal bipolar devera ser executado

em cobre eletrolitico, fixado por isoladores e suportes.

Logo na entrada devera ser instalado Dispositivo de Protecao Contra
Surtos DPS, a fim de minimizar os danos provenientes de descargas
atmosféricas.

Devera ser instalado nos quadros, conforme norma 5410, o Interruptor
Diferencial Residual (DR) o qual protegera os circuitos contra correntes de
fuga. O quadro necessidade no quadro, e de fundamental importancia na
instalacao DR € que cada circuito protegido com o DR tenha o seu barramento
de neutro independente do BEP.

Devera ainda ser observado que os aparelhos a serem instalados em
circuitos protegidos com DR deverdo possuir classe de isolamento I ou II.

Equipamentos classe I sao aqueles cuja protecao contra choques
elétricos ndo depende somente da sua isolacdo, mas inclui também uma
precaucao adicional de seguranca (fio terra) para a ligacdo das massas ao
condutor de protecao da instalacao.

Equipamentos classe II sdao aqueles cuja protecao contra choques
elétricos nao depende somente da sua isolacdo, mas inclui também umas
precaucoes adicionais de seguranca como isolacao dupla ou reforcada
(resisténcias blindadas), nao depende, portanto, das condicoes da instalacao
para protecao nao possuindo, portanto, meios para o aterramento de protecao.

Uma barra de terra devera ser conectada com todas as partes metalicas
nao destinadas a conducao de corrente elétrica.

Os disjuntores utilizados para calculos foram os do tipo europeu,

deverao ser unipolares para os circuitos monofasicos e bipolares para os
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circuitos bifasicos com protecao adequada conforme o projeto. Nao sera
permitida a utilizacao das "garras" para uniao de disjuntores unipolares a fim

de atender circuitos bi ou trifasicos.

17.5. Sistema de Iluminacao

A iluminacao sera disposta a fim de atender a utilizacao do local, sendo
alimentada por circuitos bifasicos em eletrodutos aparentes de aco
galvanizado e perfilados perfurado 38x38mm, com interruptores bipolares,

conforme folhas ELE 01/03 e 02/03.

A iluminacao da area de convivéncia, recepcao e area de trabalho, sera
feita através de luminarias do tipo pendente com lampadas LED 56W e fluxo
luminoso em torno de 7200 luxes em cada, com o corpo estruturado em
aluminio com acabamento em pintura eletrostatica. Nos banheiros, salas de
apoio, sala de reunides, cozinha e administracédo, serdo utilizadas luminarias
de sobrepor LED 32W e fluxo luminoso em torno de 3500 luxes em cada, com

o corpo em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica.

17.6. Tomadas

Os cabos foram dimensionados a partir das cargas instaladas,
considerando os respectivos fatores de demanda, temperatura ambiente,
maneira de instalar e queda de tensdo maxima de 2%, possuirao isolacao
minima 750V.

Todas as tomadas deverao atender o novo padrao da NBR 14136. A
distribuicao das tomadas e aparelhos foi baseada em adequacao ao uso do
ambiente através de circuitos mono e bifasicos, com fiacao em eletrodutos de
aco aparente, perfilados perfurados 38x38mm e PVC embutidos no piso.

O sistema de tomadas em eletrodutos em PVC rigidos embutido no piso

foi instalado para atender a rede de dados e computadores.

17.7. Alimentacao Dos Aparelhos De Ar Condicionado
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Os pontos especificos de ar condicionado serao 220 V bifasico, terao
circuitos individuais e deverao ser aterrados interligando estes cabos ao BEP.
Desta forma a infraestrutura, os cabos de alimentacao e disjuntor de protecao

serao conforme projeto elétrico de climatizacao.

17.8. Iluminacao Externa

A partir dos dispositivos de protecao (disjuntores) sairdao os cabos
alimentadores de cada equipamento, a fiacao sera de cobre com bitola definida
em projeto.

Os cabos foram dimensionados a partir das cargas instaladas,
considerando os respectivos fatores de demanda, temperatura ambiente,
maneira de instalar e queda de tensdo maxima de 2%, possuirao isolacao
minima 0,6/ 1kV. Os circuitos serao bifasicos, 220/127V e caminharao até os

interruptores e os quadros de energia.

Devera ser feita a infraestrutura enterrada utilizando caixas de
passagens para alimentacao dos postes de iluminacao externa ao Centro da
Juventude e complementada. Deverao ser instalados postes de 3 m de altura
e no topo uma luminaria do tipo publica com 50W, 220V, 5000 luxes e
protecao IP68.

Na fachada da edificacao deverao ser instaladas arandelas retangulares
de sobrepor com soquete E27 e suporte para uma ou duas lampadas LED em

220V.

17.9. PDA

Todos os equipamentos quadro elétrico, telefonia e rack de dados devem
ser providos de Dispositivos de Protecao Contra Surto, bem como todos os
equipamentos e estruturas metalicas expostas deverao ser devidamente

aterradas.
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17.10. Telefonia

Devera ser instalado junto a entrada de energia a infraestrutura para a
entrada de linha telefonica, conforme padrao da concessionaria. Na recepcao
do edificio devera ser instalada a central PABX. A partir do equipamento de
PABX deverao ser distribuidos ramais para a recepcao e salas de reuniao. A
infraestrutura de dados e telefonia deverao ser separadas da infraestrutura de

elétrica conforme NBR5410.

17.11. Dados

Devera ser instalado um mini rack para o sistema de logica de
computacao de 19” x 12U x 570mm para acomodar os equipamentos. Este
rack devera ser fixado na parede e a partir deles serdo conectados os
computadores através de cabo de rede categoria 6, pares trancados.

Nas extremidades dos cabos deverao ser utilizados conectores RJ45 e a
tubulacao seguira até o computador conforme projeto. A rede de

computadores devera ser estruturada e certificada ao final da instalacao.

18. Limpeza Final

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalacoes,
equipamentos e aparelhos, com as instalacoes definitivamente ligadas as
redes de Servicos Publicos (agua, esgoto, luz e forca, etc).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Construtora, e as
suas expensas. Serao lavados convenientemente pisos e revestimentos de
parede lavaveis, loucas e aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, etc,
removendo-se vestigios de tintas, manchas e argamassas.

A Construtora sera a unica responsavel pela qualidade dos servicos de
limpeza final bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que

compoem a obra, em perfeito estado.
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19. Documentos Complementares

- NBR-5410 - Instalacoes elétricas de baixa tensao - Comentada - para
Windows, instalacao por CD-ROM, versao 1998. Apresenta a Norma com
comentario em hipertexto.

- NBR-5580 - Tubos de aco-carbono para rosca Whitworth gas para usos
comuns na conducao de fluidos.

- NBR-5626 - Instalacao predial de agua fria.

- NBR-5648 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexoes de PVC
6,3, PN 750 kPa, com junta soldavel - Requisitos.

- NBR-5649 - Reservatorio de fibrocimento para agua potavel.

- NBR-5650 - Reservatorio de fibrocimento para agua potavel -
Verificacao da estanqueidade e determinacédo dos volumes util e efetivo.

- NBR-5688 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e
ventilacao - Tubos e conexodes de PVC, tipo DN - Requisitos.

- NBR-5720 - Coberturas.

- NBR-6122 - Projeto e Execucao de Fundacoes.

- NBR-6397 - Bombas hidraulicas de fluxo - Ensaios.

- NBR-6400 - Bombas hidraulicas de fluxo (classe C) - Ensaios de
desempenho e de cavitacao.

- NBR-6486 - Caixilho para edificacao - Janela, fachada-cortina e porta
externa - Verificacdo da estanqueidade a agua.

- NBR-6487 - Caixilho para edificacdo - Janela, fachada-cortina e porta
externa - Verificacdo do comportamento, quando submetido a cargas

uniformemente distribuidas.

- NBR-6493 - Conexoes de ferro fundido maleavel, com rosca NBR-NM-
ISO 7-1, para tubulacoes.

- NBR-6498 - Bacia sanitaria de material ceramico de entrada horizontal

e saida embutida vertical - Dimensoes.
- NBR-7171 - Bloco ceramico para alvenaria.

- NBR-7178 - Dobradicas de Abas - Especificacdao e Desempenho.
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- NBR-7362-1 - Sistemas enterrados para conducao de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

- NBR-7362-2 - Sistemas enterrados para conducao de esgoto - Parte 2:

Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

- NBR-7362-3 - Sistemas enterrados para conducao de esgoto - Parte 3:

Requisitos para tubos de PVC com dupla parede.

- NBR-8030 - Valvula de retencdo, de ferro fundido, tipo portinhola,
classe 125 (PN 14), para construcao naval.

- NBR-8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.

- NBR-9817 - Execucao de piso com revestimento ceramico.

- NBR-9651 - Tubo e conexao de ferro fundido para esgoto.

- NBR-9952 - 2006 - Mantas asfalticas com armadura, para
impermeabilizacao.

- NBR-9685 — Emulsoes asfalticas sem carga para impermeabilizacao —
especificacao.

- NBR-10071 - Registro de pressao fabricado com corpo e castelo em
ligas de cobre para instalacdoes hidraulicas prediais.

- NBR-10072 - Instalacoes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de

liga de cobre - Requisitos.
- NBR-10281 - Torneira de pressao - Requisitos e métodos de ensaio.
- NBR-10821 - Caixilho para edificacao - Janelas
- NBR-10844 - Instalacoes prediais de aguas pluviais.

- NBR-11720 - Conexoes para unir tubos de cobre por soldagem ou

brasagem capilar.
- NBR-11852 - Caixa de descarga.

- NBR-11905 - Sistema de impermeabilizacdo composto por cimento

impermeabilizante
- NBR-12929 - Fechadura de embutir - Padrao leve.

- NBR-13121 — Asfalto elastomérico para impermeabilizacao.

llil m ﬁl ’ IBIRAREMA MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO — TERRA DA LINGUICA
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE"



MUNICiPIO DE IBIRAREMA &N b,

R. Alexandre Simdes de Almeida, 367 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP) — -
www.ibirarema.sp.gov.br | planejamento@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.1422 ' ‘

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
- NBR-13206 - Tubo de cobre leve, médio e pesado sem costura, para
conducao de agua e outros fluidos.

- NBR-13210 - Caixa de poliéster reforcado com fibra de vidro para agua
potavel.

- NBR-13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas — Especificacao.

- NBR-13818 - Placas ceramicas para revestimento - Especificacao e
métodos de ensaios.

- NBR-13867 - “Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de

gesso — materiais, preparo, aplicacao e acabamento”.

- NBR-14534 - Torneira de boia para reservatorios prediais de agua

potavel — Requisitos e métodos de ensaio.

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedacao sob

pressao é feita pela rosca - Parte 1: Dimensoes, tolerancias e designacao.

- NBR- 15270-1- “Blocos ceramicos para alvenaria de vedacao”

- NBR- 15270-2- “Blocos ceramicos para alvenaria estrutural”

- NBR- 15270-3- “Blocos ceramicos para alvenaria estrutural e de
vedacao — Métodos de Ensaio”

- NBR- 14762:2001 - Dimensionamento de estruturas de aco
constituidas por perfis formados a frio-procedimento41

- NBR- 8800:2008 - Projetos de estruturas de aco e de estruturas mistas
de aco e concreto de edificios.

- NBR- 15575:2008 - Edificios Habitacionais de até cinco pavimentos —

Desempenho — Volumes 1 a 6.

JESSICA GOMES DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP: 5070149137
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