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LISTA DE MATERIAIS - COB
PVC Esgoto
Joelho 90
ol 90 mm S p¢
8 Joelho 45
=| 50 mm 10 pg
é Terminal de ventilacao
50 mm 5 p¢
Tubo rigido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 15.48 m
DETALHE DO LAVATORIO LISTA DE MATERIAIS
Caixas de Passagem
Caixa de gordura PVC
iwj CG30cm 1p¢
Caixa de inspecgao de esgoto sifonada
TRl CES- 60x60 cm 1 pg
% o Caixa de passagem modulada
3 S DN 30 cm 2 pc
PVC Acessorios
/A AR AR N4 Caixa sifonada
-8 150x150x50 9 p¢
Ralo sifo. quadr. saida 40 p/ terraco
VISTA FRONTAL 100x100x53x40 4 pe
ESC 1:25 Sifao de copo p/ pia e lavatério
1"-1.1/2" 9 p¢
1m-2" 1 p¢
\JL Sifao flexivel p/ Mictorio
Il 1.1/4"- 2" 3 p¢
L Valvula p/ lavatorio e tanque
1" 9 pc
I L\ Valvula p/ pia
L 1" 1p¢
1 PVC Esgoto
JOELHO 90° 240/50, /]| Curva 45 longa
R i)
Tg S 100 mm 1 p¢
3 A Curva 90 curta
i 40 mm 9 p¢
A \ \ E 50 mm 3 p¢
Curva 90 longa
100 mm 2p¢
VISTA LATERAL Joelho 45
ESC 1:25 40 mm 9 pg
50 mm 9 p¢
Joelho 90
100 mm 7 pg
40 mm 3 p¢
50 mm 5 p¢
DETALHE DA BACIA Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
40 mm - 1.1/2" 9 p¢
\JL Juncéao simples
I 100 mm - 50 mm 10 pg
I 100 mm- 100 mm 1pc
Tubo rigido c/ ponta lisa
Il 100 mm - 4" 49.84 m
] 40 mm 18.03 m
I 50 mm - 2" 25.83m
— Té sanitario
100 mm - 100 mm 2p¢
I 100 mm - 50 mm 2 pg
L PVC Esgoto
ZANNNNRNN W . Josiho 80
'Sy 50 mm 16 pg
025 % Tubo rigido ¢/ ponta lisa
VISTA LATERAL g omm-2 1o54m
ESC 125 é sanitario
50 mm -50 mm 11 pg
LEGENDA

DETALHE DA PIA

VALVULA

SIFAO 2"
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@50mm
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ESC 1:25
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Q

Caixa de passagem
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Esgoto Sifonada

CES

PVC Caixas de Gordura

Cap

Curva 45 Longa para Esgoto
Sanitario

Curva 90 curta

Curva 90 curta- coluna
Curva 90 curta- coluna bolsa
Joelho 45

Joelho 90

Jungédo simples

Lavatério de Uso Geral

Mictorio de Caixa de Descarga- DN
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CONVERSAO DE DIAMETROS
DIAMETRO|PVC-SN / PVC-SR|PVC-MARROM| FERRO GALV.|COBRE
a1/2" kel @20mm a1/2" @15mm
@3/4" kool @25mm a3/4" @22mm
a1" bkl @32mm a1 @28mm
@1.1/4" Fkdkdk J40mm @1.1/4" @35mm
@1.1/2" @40mm @50mm @1.1/2" @42mm
2" @50mm @60mm 2" @54mm
@2.1/2" e d75mm @2.1/2" @66mm
3" d75mm @85mm 3" @79mm
a4" @100mm @110mm a4" @104mm
”~ J— .

NOTAS GERAIS:

- CONFIRMAR AS COTAS DOS EIXOS DOS APARELHOS COM O PROJETO ARQUITETONICO.
- USAR LUVAS DE PVC NAS LIGAGOES DOS TUBOS COM AS CONEXOES DE 50, 75, 100 E 150mm.

- DIAMETROS DAS TUBULAGOES DE PVC EM MILIMETROS.

- OBSERVAR CONCRETAGEM DE TUBOS E CONEXOES COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

- TODAS AS TUBULACOES DE AGUA, ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS NAO ESPECIFICADAS SERAO EM PVC RIGIDO.
- TODAS AS CAIXAS DE INSPECAO EM ALVENARIA DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE.

- UTILIZAR EM TODOS PES DE PRUMADAS CONEXOES SERIE "R".

- PARA EFEITOS DE EXECUGCAO, ATENTAR-SE AOS DETALHAMENTOS.

- AS INSTALACOES DE GAS GLP DEVERAO SER VERIFICADAS JUNTO AO PROJETO ESPECIFICO.

- AS INSTALACOES DO PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DEVERAO SER VERIFICADAS
JUNTO AO PROJETO ESPECIFICO.

- CASO HAJA DUVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSAVEL ANTECIPADAMENTE A EXECUGAO.

- AS TUBULAGOES SERAO EXECUTADAS EM PVC SERIE NORMAL COM JUNTA SOLDAVEL CONFORME
INDICADO NO PROJETO.

- A DECLIVIDADE MINIMA E DE 2% PARA TUBOS DE ESGOTO ATE DN 75 E 1% PARA OS DEMAIS TUBOS.
- A DECLIVIDADE MINIMA E DE 1% PARA A TUBULAGAO DE VENTILAGAO.
- CAIXAS DE INSPECAO (VER DETALHE ESPECIFICO).

- TODOS OS TRECHOS HORIZONTAIS, SUSPENSOS EM LAJE OU ENTERRADOS, DEVEM POSSIBILITAR O ESCO-
AMENTO DOS EFLUENTES POR GRAVIDADE, DEVENDO, PARA ISSO, APRESENTAR DECLIVIDADE CONSTANTE
CONFORME PROJETO.

- O SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO DEVE SER SEPARADOR ABSOLUTO EM RELAGAO AO SISTEMA
PREDIAL DE AGUAS PLUVIAIS.

- NOS CRUZAMENTOS DAS REDES DE AGUAS COM AS REDES DE ESGOTO, A CANALIZAGAO DE AGUA DEVERA
PASSAR POR CIMA DA REDE DE ESGOTO.

- TODA TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO, SECUNDARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERAO SER TESTADAS COM
AGUA OU AR COMPRIMIDO, SOB PRESSAO MINIMA DE 3,00 MCA ANTES DA COLOCACAO DOS APARELHOS E
APOS A COLOCACAO DOS APARELHOS. TAMBEM DEVERA SER SUBMETIDA A PROVA DE FUMACA, SOB PRES-
SAO MINIMA DE 25MM DE COLUNA DAGUA E O TEMPO DA PROVA DEVE SER DE NO MINIMO 15 MINUTOS.

- AS EXTREMIDADES DAS TUBULACOES DE ESGOTO SERAO VEDADAS ATE A MONTAGEM DOS APARELHOS
SANITARIOS, CONVENIENTEMENTE APERTADOS, SENDO VEDADO O EMPREGO DE BUCHA DE PAPEL OU
MADEIRA PARA TAL FIM.

- DURANTE A EXECUGCAO DA OBRA SERAO TOMADAS ESPECIAIS PREQAUQOES PARA EVITAR-SE A ENTRA-
DA DE DETRITOS NAS TUBULACOES E CONDUTORES DAS REDES DE AGUA, ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS.

- TODO MATERIAL EMPREGADO DEVERA SER ANALISADO PELO INSTALADOR, PARA QUE ESTE NAO SEJA
UTILIZADO COM ALGUM DEFEITO DE FABRICACAO.

- ALTERACOES NAS ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS DEVERAO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA E
AO PROPRIETARIO.

- TUBULANQOES EXPOSTAS AS INTEMPERIES DEVERAO OBRIGATORIAMENTE RECEBER PINTURA DE
PROTECAO.

- PARA A MONTAGEM DAS TUBULACOES DEVERAO SER OBEDECIDAS AS INSTRUGOES DOS RESPECTIVOS
FABRICANTES.

- DEVERAO SER TOMADAS ESPECIAIS PRECAUGCOES PARA SE EVITAR INFILTRACOES EM PAREDES E TETOS,
BEM COMO OBSTRUCOES EM RALOS, CAIXAS, CALHAS, CONDUTORES, RAMAIS OU REDES COLETORAS.

- SEMPRE QUE HOUVER RARALISAQAO DOS TRABALHOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS, A EXTREMIDADE

DO ULTIMO TUBO DEVERA SER FECHADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CORPOS ESTRANHOS.

- OS TUBOS DE UM MODO GERAL DEVERAO SER ASSENTADOS COM A BOLSA VOLTADA EM SENTIDO OPOSTO
AO DO ESCOAMENTO.

- A INSTALACAO SERA DOTADA DE ELEMENTOS NECESSARIOS A POSSIVEIS OPERAGOES DE INSPECAO E
DESOBSTRUCAO.
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