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COREOIDEIEOMEBEIROSHEMESE:

VIA FACIL BOMBEIROS

RELATORIO DE PARECER DE ANALISE

Protocolo Andlise N°.: 323228-1/2022
Projeto Técnico N°.: 241272/3519501/2022 - Aprovada
Enderego: RUA SIQUEIRA REZENDE, 190 - 240

Bairro: CENTRO
Municipio: IBIRAREMA

QOcupagdes: Escola em geral

~Consideragoes:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Consideragdes de Anélise
Considerado na analise do projeto técnico que a edificagao possui como ocupagio principal "E-1/E-5", com carga-incéndio de 300
MJ/m?, conforme a Instrugio Técnica n® 14/2019, risco BAIXO, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual n°® 63.911/2018.

1 - Edificacéio analisada conforme o Decreto Estadual n® 63.911/2018.
2 - Considerado que o sistema de iluminagéo de emergéncia da edificagéo sera atendido por blocos auténomos,

3 - Considerado que a edificagéo é em concreto armado conforme as caracteristicas da Tabela A, da Instrugéo Técnica n°®
08/2019, do Decreto Estadual n® 63.811/2018,

Considerado que a altura da edificagéo é de 2,50 metros, conforme medicéo, adotando os parémetros do artigo 17, do Decreto
Estadual n° 63.911/2018.

Considerado que a drea do projeto técnico analisada ¢ de 3.118,98 m?.

—Documentos a serem enviados na solicitagio de vistoria por meio do 'Upload de Docs.’

- ART/RRT - instalagao/manutengao - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe |

- ART/RRT - instalag@o/manutengéo - medida de seguranga contra incéndio
- ART/RRT - instalago/manutengao - revest. elemento estrutural (fogo)

- ART/RRT - instalagéo/manutengéo - sist, utilizagéo de gés inflamavel

- ART/RRT - instalagdes elétricas

- Atestado de Brigada de Incéndio

- Atestado de conformidade da instalagéo elétrica, conf. IT 41

. Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.

- Relatério de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

Qrientagdes Tecnicas:

3 Instrugde Técnica n° 20/2019
1 - Prever sinalizagdo de emergéncia conforme a IT 20/2019. Atender na integra.

Instrug&o Técnica n° 21/2019
1 - Todos os pavimentos devem ser protegidos por, no minimo, dois extintores, na proporgéo de uma unidade para classe A e
outra para classe B e C. E permitido a instalag@o de duas unidades extintoras iguais de p6 ABC. (item 5.2.1.5 da Instrugéo Técnica
N° 24/2018). :
2 - Em locais de riscos especificos devem ser instalados extintores de incéndio adequados ao risco, independente da protegao
geral da edificagéo (item 5.2.1.12 da Instrugéo Técnica N° 21/2018).

; | Instrug@o Técnica n° 18/2019
1 - A central dé detecggo e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia humana e de facil
visualizag#o. g

2 - A central deve acldﬁar o alarme geral da edificagéo, devendo ser audivel em toda edificagéo.

Decreto Estadual n® 63.911/2018
1 - Compete ao responsavet técnico e ao responsével pela obra adotar, dimensionar e instalar corretamente as medidas de
seguranga contra incéndio, conforme o disposto neste Regulamento e nas normas técnicas afins (artigo 14 do Decreto Estadual n°
63.911/2018). .

— Complemento das Orientagbes Técnicas: s

OBS: Sujeito a novas exigéncias técnicas; caso as anteriormente emitidas n&o sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem

descumprimentos da legislagdo e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo devera ser retirado no local
de protocolo para que o processo de andlise seja concluido.

so de comunique-se de andlise elelrbnica todos 0s documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serdo excluidos do
- \ia Facil Bombeiros, sendo necessario o envio da documentagao atualizada apos solicitagéo de retorno de Analise,

ATENGAO néo retirar esta folha do projeto.

IBIRAREMA, 18 de novembro de 2022
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CAP PM BRUNO CESAR CORREA DA SILVA CAP PM ALEXANDRE PINEZZI DE MELLO
Analista Oficial Homologador
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