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DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS, ENGENHARIA E PROJETOS

MEMORIAL DESCRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA
OBJETO: RESTAURACAO DA ESTAGAO FERROVIARIA ANTONIO MARQUEZANI E REVITALIZAGAO DA PRACA ELIZA GOMEDI MARCHESANI
LOCAL: AVENIDA DEPUTADO NELSON FERNANDES

DATA DE ELABORAGCAO: 05/10/2022

REFERENCIA: CDHU n2 187 E SINAPI 09-2022 SEM DESONERACAO BDI: 25,00%
FONTE DE - = ~
ITEM RECURSOS CODIGO DOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QDE. DESCRICAO
SERVICOS PRELIMINARES
A placa devera ser fixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que fornega a
melhor visualiza¢io, devera ser confeccionada em
chapas planas, metélicas galvanizadas ou de madeira
1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira M2 6,00 compensada impermeabilizada,
em material resistente as intempéries. As
informagdes deverao estar em material plastico
(polietileno), para fixagido ou adesiva¢do na placa.
Quando isso ndo for possivel, as informagoes deverao
ser pintadas a 6leo ou esmalte.
SERVICOS DE RESTAURACA! ARIA ANTONIO MARQUEZANI
2.1 SERVICOS INICIAIS
Demoli¢do manual de forro qualquer, inclusive sistema de Devera ser demolido todo o forro existente na estagdo
211 CDHU 03.08.040 fixagdo/tarugamento M2 148,00 ferrovidria.
Devera ser demolido o revestimento em massa das
2.1.2 CDHU 03.03.040 Demoli¢do manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 196,38 duas paredes longitudinais do prédio em que ha
existencia de infiltra¢do, em toda a sua altura.
Demolicido manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado,
2.1.3 CDHU 03.02.040 incluinél;o revestimento ¢ M3 3,16 Para adaptagdo do banheiro acessivel, sera
necessario a demoligdo das paredes em alvenaria
. P T . d
2.1.4 CDHU 03.04.020 Demoli¢do manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 61,93 interna, con o.rme lndlca.(,‘ao em projeto, bem Como. €
todo o revestimento existente nas paredes e no piso.
Deverdo ainda ser retiradas as folhas de esquadrias
2.1.5 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 2,00 em madeira existentes no local indicados em projeto.
2.16 CDHU 03.01.020 Demoligio manual de concreto simples M3 0,88 Demoligdo de piso em concreto para ligagdo de
tubulagdo de esgoto.
252 SERVICOS DE ALVENARIA
Os vaos indicados em projeto deverao ser fechados
com a utiliza¢do de bloco ceramico, espessura de
2.21 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo, uso revestido, de 14 cm | M2 17,75 14cm; As parec}es para adpatagao dos banheiros
também deverdo ser executadas com blocos de
espessura 14cm, e altura de 2,75m, conforme
demonstrando em projeto.
Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e Nas paredes com a presena de infiltragio, em que o
2.2.2 CDHU 32.17.030 . P C. 2 p p M2 196,38 ss revestimentos foram retirados, devera ser passado
agua de percolacdo . L
impermeabilizante em argamassa.
2.2.3 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 231,88 Deverdo receber os acabamento chapisco, embogo e
reboco, as paredes com a presenca de infiltra¢do, em
2.2.4 CDHU 17.02.120 Embog¢o comum M2 231,88 que ja foi previsto impermeabiliza¢do, bem como as
duas faces dos novos fechamentos em alvenaria,
2.2.5 CDHU 17.02.220 Reboco M2 231,88 inclusive os referentes ao banheiro.
2.3 SERVICOS DE FORROS E REVESTIMENTOS
. ~ . Devera ser instaladados novos forros em madeira, em
2.3.1 CDHU 22.01.010 Forro em tabuas aparelhadas macho e fémea de pinus M2 148,00 toda a 4rea da estagio ferroviaria.
Contrapiso a ser executado na area de demolicdo
2.3.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,26 para interligacdo de esgoto a rede existente. Devera
ser executada uma camada de 3cm de pedra britada,
2.3.3 CDHU 11.02.020 Concreto usinado ndo estrutural minimo 150 kg cimento / m M3 0,62 e 7cm de concreto.
Placa cerdmica esmaltada PEI-4 para area interna com saida
2.3.4 CDHU 18.06.152 para o exterior, grupo de absor;éolBIIb, tr'aﬂlego médio, M2 30,49 Nos banheiros, deverio se instalados novos
assentado com argamassa colante industrializada . . .
Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa revestimentos ceramicos nos pisos e nas paredes com
2.3.5 CDHU 18.06.410 industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm M2 30,49 altura de 2,0m. Todos os revestimentos deverio ser
- e - assentados e rejuntados com argamassa
Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo industrializada. A tipologia d ti "
2.3.6 CDHU 18.11.042 monocolor, assentado e rejuntado com argamassa M2 58,09 fn ustriafizada. . 'pologia do revestimento a S?r
industrializada instalada, devera antes ser aprovada pela prefeitura
Rejuntamento em placas cerdmicas com argamassa municipal
2.3.7 CDHU 18.06.410 . : 18 . . . P M2 58,09
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

)
o ch

MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO DE IBIRAREMA — TERRA DA LINGUICA
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE”




MUNICIiPIO DE IBIRAREMA

Av. Dep. Nelson Fernandes, 350 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)
www.ibirarema.sp.gov.br | obras@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.1152

[ =

v,
LT\ \4

DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS, ENGENHARIA E PROJETOS

MEMORIAL DESCRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA
OBJETO: RESTAURACAO DA ESTAGAO FERROVIARIA ANTONIO MARQUEZANI E REVITALIZAGAO DA PRACA ELIZA GOMEDI MARCHESANI
LOCAL: AVENIDA DEPUTADO NELSON FERNANDES
DATA DE ELABORAGCAO: 05/10/2022

REFERENCIA: CDHU n2 187 E SINAPI 09-2022 SEM DESONERACAO | BDI: 25,00%
FONTE DE P ~ ~
ITEM RECURSOS CODIGO DOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QDE. DESCRICAO
2.4 SERVICOS DE ESQUADRIAS

2.4.1 CDHU 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm M2 18,90 Os fechamentos em vidro indicados em projeto,
deverao ser do tipo temperado come espessura de

2.4.2 CDHU 25.01.020 Caixilho em aluminio fixo, sob medida M2 18,90 10mm. Para o vidro fixo, deverd ser instalado uma
caixilho de aluminio fixo, e para a porta, devera ser

2.4.3 CDHU 25.01.080 Caixilho em aluminio de correr, sob medida M2 5,25 utilizado um caixilho de aluminio de correr. A porta
devera ter dimensdes de 2,50X2,10m e um puxador

2.4.4 CDHU 28.20.655 Puxador duplo em aco inoxidavel de 300 mm, para porta UN 1,00 duplo em aco inoxidavel.

No banheiro a ser adaptado devera ser instalada um
2.4.5 CDHU 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm UN 2,00 porta lisa em madeira de 90x210cm no boxe
acessivel, e uma porta de 70x210 no boxe regular.

2.5 SERVICOS DE PINTURA

As faces externas de toda a estagdo devera ser
pintada com tinta acrilica, e ser dividamente
preparada anteriormente, com lixamento e aplicagao
2.5.1 CDHU 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 101,94 de selador. Devera ser aplicada com 2,2m a partir da
cobertura, uma vez que esta previsto a aplicagao de
tinta esmalte para o barrado. Todas as cores deverao
ser definidas e aprovados antes de sua aplicagao.

As faces internas da extacdo serdo pintadas com
tinta tipo latex, e a parede dervera previamente
preparada com lixamento e aplica¢do de selador.

2.5.2 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 247,04 Aplicagdo deverd ocorrer com 2,20m contados a
partir da cobertura, uma vez que para o barrado sera
utilizado esmalte. Todas as cores deverdo ser
definidas e aprovadas antes de sua execugdo.

Todas a paredes do prédio deverdo receber um

2.5.3 CDHU 33.10.041 Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo M2 132,60 barrado com pintura tipo esmalte, tanto as faces
internas quanto as externas.

Deverdo ser pintadas as estruturas de madeira
2.5.4 CDHU 33.12.011 Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 47,72 existentes da cobertura da estagdo com tinta esmalte,
considerando ainda o preparo do base.

2.5.5 CDHU 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 25,32 Deverdo ser pintadas as estruturas metdlicas

esmalte.
2.6 SERVICOS DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
2.6.1 CDHU 04.11.140 Retirada de sifao ou metais sanitarios diversos UN 2,00
2.6.2 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 4,00
Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida -
2.6.3 CDHU 30.08.060 capacidade de 6 litros UN 1,00
2.6.4 CDHU 44.01.050 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UN 3,00
Lavatério de louga para canto sem coluna para pessoas com
2.6.5 CDHU 30.08.040 mobilidade reduzida UN 1,00
2.6.6 CDHU 44.01.110 Lavatério de louga com coluna _ . UN 2,00 Deverdo ser retirados todos as bacias sanitarias,
2.6.7 CDHU 44.03.400 Iﬁ;‘;‘,ﬁ‘éﬁ DN= §(/)Zl rosea para uso geral, em latdo fundido UN 3,00 lavatorios e sifées existentes para posterior
) ituica . P a
268 CDHU 1420240 Sifao plastico com copo, rigido, de 1" x 1 1/2” UN 3,00 2:2&’:;?;?:9:33:31‘;‘::;0 z:; jglei‘;:sgi"ajo
2.6.9 CDHU 44.20.280 Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 5,00 tubulacses i existent local, d d
2.6.10 CDHU 47.04.040 Valvula de descarga com registro proprio, DN= 1 1/2° UN 3,00 u “_39"93’3 existen esd“" '(Zicaé evendo ser dnd
2611 CDHU 44.20.160 Botao para valvula de descarga UN 5,00 C,°“S‘derab °_S°me“_tte,3_ es;‘ ada “_°"adpr“m2t‘ ade
— 7 G 4gua das bacias sanitdrias, de aproximadamente
Tubo de PVC d ldavel , DN= 25 , (3/4), L -
2.6.12 CDHU 46.01.020 inuc135i\?e coner)l(gﬁleso soldavel marrom, mm, (3/47 M 6,40 4,0m. Deverdo ser substituidos todos os botdes de
— 7 — G descarga. Para o banheiro acessivel, devera ser
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), d
2.6.13 CDHU 46.01.040 inclusive conexdes M 8,79 instalado barras de apoio conforme demonstrado em
projeto e a norma vigente.
2.6.14 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha| UN 2,00
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto
2.6.15 CDHU 46.02.010 série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes M 2,03
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
2.6.16 CDHU 46.02.050 linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes M 1,61
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
2.6.17 CDHU 46.02.070 linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 9,27
2618 CDHU 30.01.010 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em M 1,60

tubo de aco inoxidavel de 1 1/2
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2.7 SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS
Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico . . L.
2.7.1 CDHU 41.31.070 transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, UN 2,00 Deverao ser instaladas novas luminarias em LED
para a proposta do layout interna, dessa maneira
2.7.2 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cJ 3,00 sera preciso também acrescentar novas
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de interruptores, eletrodutos e cabos. Sera necessario
273 CDHU 38.19.030 25 mm M 11,83 instalar dois exaustores no sanitario para ventilagao
v — = . .
274 CDHU 39.02.016 Calgo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 35,49 mter.nal, conforme apresentado em projeto para
70°C suprimir a demanda de 10trocas de ar por hora no
L L - R ambiente. Foi considerado a ligacdo do exaustor
2.7.5 CDHU 43.05.030 Exaustor elétrico em plastico, vazdo de 150 a 190m®/h UN 2,00 através do interruptor de acionamento da luminaria.

3 REVITALIZACAO DA PRACA ELIZA GOMEDI

3.1 SERVICOS DE CALCAMENTO
Demoli¢do (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, Devera ser demolida a pavimentagado asfaltica

3.1.1 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quilometro e M2 1437,96 existente no local de implantagao do calgadao,

descarregamento conforme demonstrado em projeto, bem como as

3.1.2 CDHU 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples M3 6,23 gui?s E;" cgn;reto irlldicadas em pr(’liEt?' c!e\{era;er

Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e r’ea 1zado ainda um'evantamento planimetrico da

3.1.3 CDHU 01.20.280 pedestre M2 1437,96 area total a ser pavimentada.

3.1.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 62,20 Para realizagao do calgaddo interlifgando a praga a
estagdo, devera ser colocado um lastro de pedra
britada com espessura de 5cm, em seguida um lastro

3.1.5 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 62,20 de areia com espessura de 5cm. Por fim, devera ser
instalado a lajota em concreto, com modelo a ser

Pavimentac¢do em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, definido pela prefeitura. Devera ainda ser instalado
3.1.6 CDHU 54.04.350 tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em | M2 1244,16 piso tatil de maneira a manter a acessibilidade no
areia local. Por fim, os acessos ao calgamento devera ser
. P R . baixado de maneira que a rampa criada possibilite
Piso tatil de concreto, alerta / direcional, intertravado, re ) q " p p

3.1.7 CDbHU 30.04.100 espessura de 6 cm, com rejunte em areia M2 5320 o transito de todos os municipes.

L . Devera ser demolido do calgamento existente, na

3.1.8 CDHU 03.01.020 Demoli¢do manual de concreto simples M3 1,02 implantacio do piso tatil no calgamento da estacéo,
aproximadamente 6cm da espessura do concreto. Em

< P seguida devera ser executado uma base em concreto
Concreto nio estrutural executado no local, minimo 150 k;

3.1.9 CDHU 11.04.020 cimento / m? 6 M3 0,51 ndo estrutural, com espessura de 3cm, para que se

possa assentar o piso tatil.

3.2 SERVICOS DE CANTEIRO
Para execugido do canteiro, devera se primeiramente
realizado o gabarito da obra. Para a execugao das
estacas, devera ser utilizado concreto usinado com

3.2.1 CDHU 02.10.060 Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 193,80 resiténcia de 25MPa, diametro de 25cm com
comprimento de 2,50m. As estacas deverao ser
armadas com ago CA50 para as armaduras
longitudianis e ago CA60 para as armaduras

3.2.2 CDHU 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm até 20 t M 140,00 transversais.

Para as vigas baldrames, devera ser executado um
X lastro de pedra britada com 3 cm de espessura. Em

3.2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,93 . ~ R .
seguida, deverdo ser instaladas formas de madeira,
com a utilza¢do de deslmoldante nas duas faces
laterais de todas as vigas. As armaduras
longitudinais a ser utilizadas deverdo ser de aco
CA50, diAmetro de 10mm, e as transversais deverio

324 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 522,04 ser em ago CA60 diametro de Smm com espagamento

3.25 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 250,44 __|de 15cm. O concreto a ser utilizado deverd ser

3.2.6 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagio M2 193,68 usinado com resisténcia minima de 25MPa.

3.2.7 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 19,36

3.2.8 CDHU 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagio M3 19,36
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As superficies laterais e superior das vigas devera ser
M2 258,24 impermeabilizada, seguindo todas as recomendacoes
da fabricante.

Para execugdo dos canteiros, devera ser utilizado

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - bloco em concreto estrutural classe A. Aalvenaria
3.2.10 CDHU 14.11.271 M2 205,35 resultante devera apresentar uniformidade de

Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes

3.2.9 CDHU 32.16.010 -
organicos, sobre massa

classe A A N
assentamento, regularidade quanto a textura dos
blocos e dimensdes dos rejuntamentos.
3.2.11 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 370,20 Dvera ser colocado um barra de agco CA-50, 310mm
3.2.12 CDHU 11.05.040 Argamassa graute M3 8,64 em cada furo dos blocos de alvenaria estrutural, para

As lajes deverao ser executados com concreto de
Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 M2 57.64 resiténcia minima de 25MPa, seguindo as

(8+4) e capa com concreto de 25 MPa ’ especificagdes em projeto e recomendagdo da
fabricante.

Devera ser utilizado lambril de madeira para o
acabamento dos assentos e enconstos conforme
3.2.14 CDHU 20.01.040 Lambril em madeira macho/fémea tarugado, exceto pinus M2 235,42 apresentado em projeto. As pecas a ser utilizadas
deverio ser devidamente aprovadas pela prefeitura
antes de prosseguir com a sua execugao.

3.2.13 CDHU 13.01.130

3.2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal organica comum M3 82,76 O canteiro devera ser preenchido com terra organica,
para receber a plantio de grama.

3.2.16 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 82,76

Deverdo ser plantadas no perimetro dos canteiros,
com distdncia maxima de 80cm entre mudas. A
disposi¢do dos arbustos devera passar pela
aprovacdo do prefeitura.

3.2.17 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 88,00

3.2.18 CDHU 34.03.130 Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m UN 88,00

4 SERVICOS DE REFORMAS DOS QUIOSQUES

4.1 SERVICOS DE DEMOLICOES
4.1.1 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral M2 7,83
4.1.2 CDHU 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metalica UN 3,00
4.1.3 CDHU 03.02.040 Elxz{Ll?;:jg;?ﬂer:g;?;leiioalvenarla de elevagdo ou elemento vazado, M3 2,89 Deverdo ser demolidas todos as esquadrias e
4.1.4 CDHU 03.04.020 Demoli¢cdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 28,98 alvenar:)s detmonsthral.jasgm p_ro]eté,l)er? c:mo todo
415 CDHU 03.01.250 Demoli¢do mecanizada de pavimento ou piso em concreto, M2 9.97 z_l;leves lnﬁ.‘ev .O c?rzcllr.m(z: o piso e?us en e.b ,S pecas
T o inclusive fragmentagdo e acomoda¢do do material ’ idrossanitarias indicadas em projeto também
deverao ser devidamente removidas.
4.1.6 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 4,00
4.2 SERVICOS DE ALVENARIA
4.2.1 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedacgdo, uso revestido, de 14 cm | M2 13,30 A alvenarias das paredes a ser executadas, conforme
Impermeabilizacdo em argamassa polimérica para umidade e indicado em projeto, serdo revestidas com chapisco,
4.2.2 CDHU 32.17.030 agua de percolagdo M2 13,30 reboco e embogo. Devera ainda ser utilizado
4.2.3 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 26,60 impermeabilizagio com altura de 1,0m para prevenir
4.2.4 CDHU 17.02.120 Embog¢o comum M2 26,60 possiveis infiltracdes.
4.2.5 CDHU 17.02.220 Reboco M2 26,60
4.3 SERVICOS DE VERGAS E CONTRAVERGAS
4.3.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 15,68 Todas jds aberturas de portas e janelas deverdo ser
protegidas por vergas e contravergas em concreto. As
i d do ter 20cm de altura, i t
432 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 1,17 vigas deverdo ter 2cm ce atura, € comprimento
total igual a largura da abertura, acrescidos de 20cm
ara cada lado. O concreto a ser utilizado devera ser
4.3.3 CDHU 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,17 P A .
moldada no local, com resisténcia de 20MPa. Devera
_ ainda ter 2 barras de ago CA50, didmetro de 10mm
4.3.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 48,37 em cada elemento.
4.4 SERVICOS DE ESQUADRIAS
4.4.1 CDHU 25.01.070 Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial M2 5,04 As esquadrias devero ser de aluminio, com vidro do
4.4.2 CDHU 25.01.070 Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial M2 7,20 tipo correr, conforme as especificacdes em projeto.
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MUNICIPIO DE IBIRAREMA

Av. Dep. Nelson Fernandes, 350 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)
www.ibirarema.sp.gov.br | obras@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.1152

DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS, ENGENHARIA E PROJETOS

MEMORIAL DESCRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA
OBJETO: RESTAURACAO DA ESTAGAO FERROVIARIA ANTONIO MARQUEZANI E REVITALIZAGAO DA PRAGA ELIZA GOMEDI MARCHESANI
LOCAL: AVENIDA DEPUTADO NELSON FERNANDES

DATA DE ELABORAGAO: 05/10/2022

REFERENCIA: CDHU n° 187 E SINAPI 09-2022 SEM DESONERAGCAO | BDI: 25,00%
FONTE DE - ~ ~
ITEM RECURSOS CODIGO DOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QDE. DESCRICAO
4.5 SERVICOS DE REVESTIMENTOS
4.5.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,29
4.5.2 CDHU 11.04.020 Concreto nao estrutural executado no local, minimo 150 kg M3 0,69

cimento / m®

Placa cerdmica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de
4.5.3 CDHU 18.06.102 absorgdo Bllb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa | M2 84,10
colante industrializada

Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna,
4.5.4 CDHU 18.06.103 grupo de absor¢do BlIb, resisténcia quimica B, assentado com M 93,05
argamassa colante industrializada

Rejuntamento em placas cerdmicas com argamassa X ,
4.5.5 CDHU 18.06.410 industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm M2 84,10 ser aprovado pela prefeitura, e rodapés com a mesma

tipologia escolhida.

Para o trecho em que se tera demoli¢do do piso
existente, conforme apontado em projeto, devera ser
realizado um novo contrapiso. Assim, devera ser
executado um lastro de pedra britada com 3cm de
espessura, seguindo de uma camada de concreto
com 7cm de espessura. Todo o ambiente devera ser
implantado revestimento ceramico, com superficie a

Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas com argamassa
4.5.6 CDHU 18.06.510 industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de M 93,05
3 até 5 mm

4.6 SERVICOS DE COBERTURA

Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem As segbes dos perfis e as formas de montagem nao

4.6.1 CDHU 15.03.030 pintura KG 175,62 devem facilitar o acimulo de 4gua em nenhuma
posicdo da estrutura metalica, dos seus apoios
Telhamento em cimento refor¢ado com fio sintético CRFS - perfil e de outras partes; ndo deve ser admitida a presenga
4.6.2 CDHU 16.03.020 ondulado de 8 mm i P M2 18,73 de frestas. Devem ser respeitadas, para os diferentes
tipos de telhas, as declividades minimas, os limites
463 CDHU 16.12.020 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epéxi e poliéster, M2 39.10 méaximos de vAos, as sobreposicdes minimas
perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm ! e outras. Deverdo ser executados ainda calhas, rufos
. ) e tubos de queda aparentes, conforme demonstrado
4.6.4 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,50 m M 41,52 em projeto.
4.7 SERVICOS DE PINTURA

Nas paredes internas havera pintura Latex e nas
4.7.1 CDHU 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 101,20 paredes externas havera pintura acrilica, com cor a
ser definida, em duas demaos sobre fundo selador
pigmentado ou nio. A dilui¢do e tempo de secagem
4.7.2 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 198,88 das tintas e fundo selador deverdo obedecer as
especificagdes dos fabricantes.

4.8 SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS
Lumindria LED redonda de embutir com difusor translicido,
4.8.1 CDHU 41.31.080 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 Im, poténcia de 9 Wa 12 | UN 9,00
4.8.2 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 9,00
4.8.3 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+Tde 10 A- 250V, colmpleta _ CJ 18,00 Consistem nas instalagdes elétricas de baixa tensio,
4.8.4 CDHU 38.19.030 Elseté‘(;ﬁuto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de M 97,84 conformea NBR 5410/04. A instalacio elétrica
devera ser feita utilizando tomada com 2P+T de 10 A
v — =
4.8.5 CDHU 39.02.016 »(7:‘3!38 de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC M 293,52 e 250V, interruptores simples comuma tecla
—T—— - - — imples, e luminarias LED.
Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores simples,
4.8.6 CDHU 37.03.200 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN 1,00
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente
4.8.7 CDHU 37.13.800 de 10 A até 32 A UN 2,00
4.9 SERVICOS DE COMBATE A INCENDIO
4.9.1 ‘ CDHU ‘ 50.10.120 ‘Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kg ‘ UN ’ 1,00 i[:lec‘éi‘;‘iser instalado um extintor de combate a
5 SE COSDE ILUMINACAO
51 CDHU 41.11.450 }S)gfa(;;te tubular de fixacdo em poste para 2 luminarias tipo UN 2,00
Luminaria LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 Consiste na substituicdo da tecnologia de iluminagio
5.2 CDHU 41.11.703 a 17475 lm, eficiéncia minima de 118 Im/W - poténcia de 80 UN 7,00 das pragas. Deverdo ser utilizados luminarias LED
W/120 W com relé. Para os postes existentes
5.3 CDHU 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 7,00 deverio ser instalados suportes ou bragos para as
Brago em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixa¢do novas lumindrias. Deverdo ser seguidas todas as
54 CDbHU 41.10.060 de uma luminéria UN 3.00 recomendacdes dos fabricantes.
SUBSTITUICAO DE LAMPADA PARA ILUMINAGAO PUBLICA
5.5 SINAPI 101651 (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 UN 7,00
z — =
56 CDHU 39.03.170 g:‘tl,kz:ofoeo((::obre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em M 4,50

IBIRAREMA, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

JESSICA ES DA COSTA JOSE BEN‘% AMACHO

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL
CREA/SP 507014937
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