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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: INFRAESTUTURA URBANA
LOCAL: VARIAS RUAS
CIDADE: IBIRAREMA - SP
RECAPE ....ccuiiiiiintiiiinnttecensscsesssssscssssssessssssssssssessssssnsses 3.207,93 m?

1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Prever fornecimento de materiais, acessorios para fixacao e a
mao-de-obra necessaria para instalacao de placa para identificacao da obra,
englobando os modulos referentes as placas do governo federal, prefeitura
municipal, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em aco
galvanizado n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries;
fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura
em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificacoes do Manual de Padronizacao de Assinaturas do Governo e da

Prefeitura Municipal.

2 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO

2.1 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

A imprimacao ligante betuminosa consistira na aplicacao
do material betuminoso sobre a superficie, para assegurar sua perfeita ligacao
com o revestimento.

A varredura e limpeza da superficie a ser imprimada
deverao ser feitas com vassourdoes manuais ou vassoura mecanica, de modo
que remova completamente a terra, poeira ou outros materiais estranhos. O
material devera ser aplicado por um distribuidor de pressao, nos limites de
0,50 a 1,50 It/m? conforme determinacado da fiscalizacdo. Devera ser feita a

aplicacao do material betuminoso com distribuidor manual nos lugares onde,
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a juizo da fiscalizacao houver deficiéncia do material. Depois de aplicada a
imprimacao, devera permanecer em repouso até sua secagem e
endurecimento suficientes para receber o revestimento. A superficie devera

ser conservada em perfeitas condicoes até que seja colocado o revestimento.

2.2 CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE.

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-
misturado a quente sera constituida de agregado betuminoso e material de
brita, pedrisco, po de pedra e eventualmente areia ou filler, executada em vibro
acabadora na espessura de 3,00cm. A superficie da base, devidamente
imprimada, devera estar seca e limpa de todo material solto. Nao sera
executado trabalho em tempo imido, nao sera tolerada segregacao ou queda
elevada de temperatura no transporte e aplicacao da mistura. Para satisfazer
tal exigéncia, a usina de asfalto devera estar localizada em uma distancia
compativel, devendo sua localizacao ser indicada na relacao de equipamentos
a ser apresentada. A mistura betuminosa devera ser espalhada de forma que
permita posteriormente a obtencao de uma camada de acordo com o projeto
sem novas adicoes. A temperatura da mistura, por ocasiao das operacoes de
esparrame, nao podera ser inferior a 120° C.

Logo apods o esparrame assim que a mistura suporte o peso
do rolo, devera ser iniciada a compressao através de rolo compressor. A
compressao devera comecar dos lados e prosseguir longitudinalmente para o
centro, de modo que este cubra, uniformemente em cada passada, pelo menos
a metade da largura do seu rastro de passagem anterior. Nas curvas as
rolagens, prosseguirdao do lado mais baixo para o lado mais alto,
paralelamente ao eixo do trecho, nas mesmas condicoes de recobrimento de
rastro. Para impedir adesao do aglutinante tipo betuminoso a cada rolo, estes
deverao ser molhados, nao sendo permitido excesso de agua.

Os compressores nao poderao fazer manobras sobre as
camadas que estejam sofrendo rolagens. A camada deve apresentar-se

uniforme, isenta de ondulacao e saliéncias ou rebaixos. Nenhum transito sera
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permitido na camada de rolamento enquanto a temperatura da mistura for

superior a temperatura ambiente.

Ibirarema, 03 de agosto de 2023.

JESSICA GOMES DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP: 5070149137
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