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1. APRESENTACAO

O presente volume denominado Volume Unico do Projeto de Pavimentacdo de Bloco
Sextavado para pavimentacdo da Vila Feliz, localizada na zona urbana do municipio
de Ibirarema, SP, € composto por uma descricdo dos servigos a serem executados e
das solucdes a serem adotadas.

O municipio de Ibirarema esta localizado no eixo de ligagcdo das Rodovias Raposo
Tavares e Transbrasiliana que interliga os estado de S&o Paulo, Parand e Mato
Grosso do Sul. Conta com aproximadamente 7.700 habitantes de acordo com o senso
2020.

A escolha do pavimento intertravado se deu pelo fato do local a ser pavimentado ter
uma geometria Unica das ruas, sendo necessaria uma solucédo eficaz e econémica
para atender a toda populacdo que vai usufruir do sistema de pavimentacdo. Dentre
as vantagens desse tipo de material podemos destacatr:
e Suporta trafegos de veiculos que produzam efeitos abrasivos, manobras
bruscas e de tor¢éao;
e Tem grande absorcéo de cargas pontuais e concentradas;
e Apresenta maior durabilidade quando comparado ao piso asfaltico.
e Tem maior permeabilidade, pois permite que a agua escoe nas fissuras entre
as pecas
e Facil instalacao
e Uso imediato ap6s o assentamento
e Por ser de cor clara ele reflete cerca de 30% mais da luz do que outros tipos,
economizando assim na iluminacao publica
e Por refletir mais luz do que absorve, este material reduz a temperatura do
ambiente, tornando as ruas mais agradaveis
e Tem uma superficie antiderrapante, permitindo maior integracdo e
acessibilidade.
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2. MAPA DE SITUACAO

A Vila Feliz esté localizada na malha urbana do municipio de Ibirarema.

Com disposicao singular das vias e das moradias, necessita de um projeto de
pavimentacéo que englobe todas as particularidades do local.

Foram realizadas vistorias in loco, nas quais verificou-se que as ruas ndao seguem
com a mesma largura. A topografia mostra que em varios locais ha o estrangulamento
das travessas.
Em alguns locais ndo sera possivel o acesso de carros, mas o estudo tentou, ao
maximo, permitir o livre acesso de automoéveis ao local.

A drenagem de &guas pluviais se dara pelo centro das ruas, correndo por cima do
pavimento.

Figura 01 - Municipio de Ibirarema - Localizac&o Vila Feliz
Fonte: Google Earth - Abril/2023
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Figura 02 - Localizacéo Vila Feliz
_Fonte: Google Earth - Abril/2023
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3. COLETA DE DADOS

Em vistoria ao local verificou-se que ha varias casas que sofrem com a falta de
pavimentacdo. O pé € uma reclamacdo constante dos moradores, assim como o
alagamento de residéncias e quintais durante os periodos de chuva intensa também.

Figura 03 - Rua Clodoaldo dos Santos Rigoleto
Autoria propria - Abril/2023
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Figura 05 - Rua C
Autoria propria - Abril/2023
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Figura 06 - Rua C
Autoria prépria - Abril/2023
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Figura 07 - Rua E
Autoria propria - Abril/2023

Figura 08 - Rua F
Autoria pr(')pr.i“a - Abril/2023
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4. RESUMO DAS SOLUCOES PROPOSTAS

O projeto de pavimentacdo desenvolvido definiu as espessuras e declividades, o
material a ser utilizado, o tipo de drenagem de aguas pluviais e 0 processo construtivo,
dentre outros.

A estrutura dimensionada devera trazer conforto aos moradores do local, ndo permitir
que a infiltracdo de aguas pluviais venham a danifica-lo, resistir aos esforgos verticais
e horizontais, melhorar a qualidade de vida dos moradores do local, contribuir para a
melhora da qualidade do sistema viario publico.
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5. PROJETO GEOMETRICO

O projeto de pavimentacdo desenvolvido definiu a se¢cdo da pavimentacdo e suas
espessuras ao longo das ruas.

5.1 TERRAPLANAGEM

A terraplanagem tem o objetivo de nivelar a plataforma das ruas existentes no local.
Devera ser executada obedecendo as cotas do projeto.

Devera ser observado quais locais terdo corte e quais terdo aterro de acordo com as
cotas e perfis.

O material removido devera ser transportado para bota fora.

5.2 MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO

Os meios-fios de 10/12 x 30 x 100 cm deverdo estar com alinhamentos perfeitos e
assentador sobre uma base regularizada. Suas juntas ndo devem ultrapassar 1,50 cm.
O rejunte devera ser com argamassa de cimento e areio no traco 1:4 com resisténcia
de 15 Mpa, desde a base até o topo do meio-fio. As juntas deverdo ser previamente
molhadas e estarem limpas de impurezas.

5.3 REGULARIZAC;AO DO SUBLEITO

Foi elaborado desenho com o eixo da rua e a partir desse eixo foi projetado o greide
final do pavimento. O greide foi desenhado de maneira a tentar ndo prejudicar os
moradores do local.

A base existente no local podera ser utilizada para a fixacdo do bloco sextavado, visto
gue as ruas estédo consolidadas ha muitos anos no local.

Devera ser retirada uma camada de 10 cm da terra da rua existente no local. Apés a
retirada devera ser feita a compactacédo dos locais onde forem necessarios. Caso haja
algum local com surgéncia de agua devera ser inserido dreno antes da pavimentacao.
ApoOs a remocao e possivel compactacdo do solo devera ser espalhado no local o p6
de pedra.

A drenagem consiste na colocacdo de grelhas e meio fio, conforme projeto.

5.4 CAMADA DE ASSENTAMENTO

Sera assentada sobre o subleito uma camada de p6 de pedra com espessura de 5 cm
devidamente nivelada. Nao precisa estar compactada e deve seguir a inclinacéo
conforme previsto em projeto.

Recomenda-se que sejam niveladas pequenas extensdes a fim de minimizar os riscos
de variagodes.

O p6 de pedra ndo deve ser espalhado em sistema vai e vem. Deve ser espalhado
com uma régua em sentido Unico. Apos o nivelamento a area néo deve ter nenhum
tipo de trafego até a conclusdo do assentamento das pedras para evitar que o
nivelamento sofra alguma irregularidade.

Apenas apos a conclusdo da camada de assentamento e da colocacdo do meio fio
podera ter inicio 0 assentamento das pedras.
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5.5 PAVIMENTACAO COM REVESTIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO
SEXTAVADO

O bloco de concreto deveré ser do tipo lajota com espessura de 0,08 m uma resistén-
cia a compressao de 35 MPa aos 28 dias, fornecidos pela CONTRATANTE.

As pecas pré-moldadas terdo que ser perfeitas de tal modo que depois de assentadas, a
distdncia média entre elas seja de 2 a 3 mm, nunca superior a 5 mm. Devera ser mantido
um espacamento uniforme entre as pecas para preenchimento com pé de pedra.

O acabamento sera feito com blocos serrados e rejuntado com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3 na espessura do bloco de pavimentacéo.

O rejunte junto ao meio fio serd feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 na
espessura do bloco de pavimentacao.

Devera ser passada a placa vibratoria sobre as pecas para corrigir possiveis irregularida-
des do piso. Caso alguma peca apresente qualquer defeito, ou ocorra o afundamento de
peca, estas deverdo ser imediatamente substituidas.

Em seguida devera ser espalhado po de pedra para selar as juntas. Para facilitar a pene-
tracdo o po de pedra precisa estar bem seco. Deverd ser utilizado vassourdo ou rodo pa-
ra o espalhamento do pd de pedra sobre as pecas. Apds, passar hovamente a placa vi-
bratéria, intercalando uma passada sobre a outra.

Na Liberacdo da LAJOTA a Empresa executora tera que apresentar o ensaio a COM-
PRESSAO para fiscalizag&o.

5.6 COMPACTACAO INICIAL

Recomenda-se que apls o assentamento das pedras seja realizada uma compactacdo
com placa vibratoria, passando por toda a area por duas vezes e evitando a formacéo de
degraus.

5.7 REJUNTAMENTO, COMPACTACAO FINAL E LIMPEZA

Apds a compactacédo inicial deve ser espalhado com uma vassoura pé de pedra sobre o
pavimento. As juntas entre as pecas devem ser totalmente preenchidas.

Devera entdo se iniciar a compactacao final, que se da pela passagem da placa vibratéria
por 4 vezes e em dire¢cOes diferentes e observando-se a sobreposicao das passadas.

A limpeza final € uma limpeza com vassoura. Apés todas essas etapas o trafego podera
ser liberado.

6. CONSIDERACOES FINAIS

A obra devera estar sempre sinalizada para proporcionar total seguranca ao
moradores e transeuntes do local.

Os materiais utilizados deverédo ser de boa qualidade.

Quanto a regularizagdo de subleito, deve ser seguidos 0s procedimentos descritos na
NORMA DNIT 137/2010 - ES.

Para a execucao da sub-base, deve ser seguidos os procedimentos descritos na NORMA
DNIT 139/2010 — ES.
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