MUNICIiPIO DE IBIRAREMA

Av. Dep. Nelson Fernandes, 350 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS, ENGENHARIA E PROJETOS
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MEMORIAL DE DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

OBJETO: REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS VITORIAS PARA UTILIZACAO DO ANFITEATRO

LOCAL: RUA VEREADOR EDMUNDO DE ALMEIDA

DATA DE ELABORACAO: 10/11/2023

REFERENCIA: CDHU n° 191 SEM DESONERACAO

ITEM

1.1

FONTE DE
RECURSOS

CDHU

CODIGO DOS
SERVICOS

02.08.050

DESCRICAO DOS SERVICOS

Placa em lona com impressao digital e estrutura em
madeira

UNID.

QDE.

6,00

DESCRICAO

1 SERVICOS PRELIMINARES

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que forneca a melhor
visualizagédo, devera ser confeccionada em chapas planas, metalicas
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material
resistente as intempéries. As informacoes deverao estar em material
plastico (polietileno), para fixacdo ou adesivacédo na placa. Quando isso
nao for possivel, as informacdes deverao ser pintadas a dleo ou esmalte.

Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas

2 SERVICOS DE DEMOLICOES

Toda a estrutura existente devera ser retirada confomre as orientacoes

fornecidas em projeto. Todo o telhamento, estrutura de madeira deverao

ser retirados, bem como as lougas e metais existentes o banheiro.

2.1 CDHU 04.02.070 M2 182,52
perfil qualquer

2.2 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 182,52

2.3 CDHU 03.01.040 Demolicao manual de concreto armado M3 4,40

0.4 CDHU 03.02.040 Demolicao manuall de glvenarla dt? elevacao ou M3 113,78
elemento vazado, incluindo revestimento

2.5 CDHU 03.01.020 Demolicao manual de concreto simples M3 19,85

2.6 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 8,00

2.7 CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 4,00

2.8 CDHU 04.11.140 Retirada de sifao ou metais sanitarios diversos UN 4,00

2.9 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral M2 10,41

ESTACAS

SERVICOS DE INFRAESTRUTURA

Toda a ampliacao devera ser devidamente locada antes de iniciar os

com solventes organicos, sobre massa

3.1.1 CDHU 02.10.020 Locacao de obra de edificacao M2 230,39 . < .
servicos de execucao da ampliacao.
Para a fundacéo da edificacdo sera utilizado estacas com diametro de
319 CDHU 12.05.020 Es'taca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm M 185,50 25cm, em conc‘reto com pfof\'lndléla'de a ser seguida conforme prqetg (¢]
até 20 t concreto devera ter resisténcia minima de 25MPA, devendo ser seguidas
todas as normativas vigentes.
3.2 BLOCOS DE CONCRETO
Escavagao manual em solo de 1* e 2 categoria em
3:2.1 CDHU 06.02.020 vala ou cava até 1,5 m M3 5,76 Os blocos de coroamento terdo dimensoes de 50x50x40cm, e deverao ser
3.2.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,24 executados em concreto armado com resiténcia de 25MPA. Para a base
3.2.3 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacdo M2 25,60 dos blocos deverao ser executado um lastro de pedra britada com
3904 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 KG 175,72 espessura deu3<:m. Para as armaduras deverao ser utilizados barras de
MPa ago CA-50, diametro de 10mm, nervurados. Durante a fase de
3.2.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,20 concretagem deverao ser seguidas todas as normativas vigentes, bem
3.2.6 CDHU 11.16.040 Lancamentf) e adensamento de concreto ou massa M3 3,20 como utlllzadasAcorre.tas técnicas construtlvla\s que cqmo a utilizacao deA
em fundacao espacadores e vibragao. Por fim, as superficies laterais dos blocos deverao
3.9.7 CDHU 32.16.010 Impermeablhzaga? e'm pintura de asfalto oxidado M2 33,60 ser impermeabilizados.
com solventes organicos, sobre massa
3.3 BALDRAME
= PNEY -
33.1 CDHU 06.02.020 Escavacao man'ual em solo de 1% e 2 categoria em M3 12,27
vala ou cava até 1,5 m = . . - .
" Para o baldrame deveréo ser seguidos todas as especificacoes em projeto,
3.3.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,49 oA
- — e ser executados em concreto armado com resiténcia de 25MPA. Para a
3.3.3 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacio M2 79,02 = .
Armad b a CAS0 (A B Fok = 500 base deverao ser executado um lastro de pedra britada com espessura de
3.3.4 CDHU 10.01.040 M;na ura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = KG 286,78 |3cm. Para as armaduras longitudinais deverao ser utilizados barras de
Y a a 5 3 CAGO A B 7k = 600 aco CA-50, diametro de 10mm, e para as armaduras trasnversais, aco CA
3.3.5 CDHU 10.01.060 Mr;;na ura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = KG 99,06 60, diametro de Smm. Durante a fase de concretagem deverao ser
a . . . o
33.6 CDHU 11.01.130 _ |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 555 |scguidas todas as normativas vigentes, bem como utilizadas corretas
L . El o d " técnicas construtivas que como a utilizacao de espagadores e vibracao.
3.3.7 CDHU 11.16.040 anfan;en _0 ¢ adensamento de concreto ou massa M3 5,53 Por fim, as superficies laterais e superior do baldrame devera ser
Iem un agba.(; = nt a falt dad impermeabilizados.
338 CDHU 32.16.010 mpermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado M2 95,28

4 SERVICOS DE SUPER ESTRUTURA

em estrutura

4.1 PILARES

4.1.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 130,73 |Para execucao dos pilares, deverao ser seguidas todas as especificacoes
412 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 KG 370,15 co‘nltldas em projeto. Para as armale:luras longitudinais deverao ser

MPa utilizados barras de ago CA-50, diametro de 10mm, e para as armaduras
413 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 KG 114,32 trasnversais, aco C:Af60, d}émetro de S5mm. DuranFe-a fase de

MPa concretagem devera ser utilizado concreto com resitécnia de 25MPA e
4.1.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 6,24 deverao ser seguidas todas as normativas vigentes, bem como utilizadas
415 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa M3 6,24 corretas técnicas construtivas que como a utilizacio de espacadores e

vibracao.
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FONTE DE | CODIGO DOS A =
ITEM | o URSOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QDE. DESCRICAO

4.2 VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 128,45 |Para execucao das vigas, deverao ser seguidas todas as especificagoes
Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 contidas em projeto. Para as armaduras longitudinais deverao ser

4.2.2 CDHU 10.01.040 MPa KG 519,37 utilizados barras de ago CA-50, diametro de 10mm, e para as armaduras
403 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 KG 160,22 trasnversais, ago C:Af60, d}émetro de Smm. DuranFe-a fase de
MPa concretagem devera ser utilizado concreto com resitécnia de 25MPA e
4.2.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 8,99 deverao ser seguidas todas as normativas vigentes, bem como utilizadas
425 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa M3 8,9 Cf)rret;is técnicas construtivas que como a utilizacao de espacadores e
em estrutura vibracao.
4.3 LAJES E FORROS
Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota B . . X .
4.3.1 CDHU 13.01.130  |ceramica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 M2 6,37  |Pevera ser executada laje do tipo trelicada no banheiro a ser executado.
MPa Todas normas vigentes e especificagdes em projeto deverdo ser seguidas,
bem como observadas as boas técnicas construtivas de escoramento de
cura do concreto. Para os outros ambientes devera ser utilizado forro do
4.3.2 CDHU 22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo M2 153,63 |4
po gesso.
4.4 COBERTURA
4.4.1 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aco KG 1991,16

ASTM-A36, sem pintura

Telhamento em chapa de aco galvanizado
4.4.2 CDHU 16.13.140 autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de M2 165,93
0,80 mm e altura de 120 mm

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte

Para a execucdo da cobertura, devera ser utilizado estrutura metalica,

4.4.3 CDHU 16.33.052 0.50 M 148,79 |[sob telhamento tipo metalico. Devera ainda possuir os servicos de
o de FVC g P8 com vl ¢ sl o Gedas em PV, Conforme apresentada s projetos. Durante & exeegao
4.4.4 CDHU 46.03.050 borracha, linha esgoto série reforcada ‘R°, DN= 100 M 120,28 q | P proj . ¢

das calhas deverao ser observadas as inclinag¢oes suficientes para que o

mm, inclusive conexdes o . .
direcionamento da agua ocorra conforme projetado.

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de
4.4.5 CDHU 46.03.060 borracha, linha esgoto série reforcada "R. DN= 150 M 13,56
mm, inclusive conexées

4.4.6 CDHU 49.08.250 Caixa de areia em PVC, diametro nominal de 100 mm| UN 3,00

5 SERVICOS DE ALVENARIA, FECHAMENTO E ACAB

5.1 FECHAMENTOS E ACABAMENTOS

5.1.1 CDHU 14.04.200 Alvenaria de bloco ceramico de vedacao de 9 cm M2 583,85 Sera executada alvenarias de fechamento, e inclusive as vedacoes
j realtivas as contrugoes do palcos e anfiteatro, todas as faces das
5.1.2 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 868,26 alvenarias deverao receber os acabamento des chapisco, emboco e
5.1.3 CDHU 17.02.120 Emboco comum M2 868.26 reboco. O tempo de espera entre os acabamentos devera obedecer as
N ? normativas vigentes, bem como o processo de cura, de maneira a manter
51.4 CDHU 17.02.220 Reboco M2 868,26 |2 integridade e resiténcia do acabamento.
5.2 VERGAS
5.2.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 3,88
5.2.2 CDHU 10.01.040 i\\/{r;zadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 KG 11,97 Para execucao de vergas e contravergas, devera ser considerado a secao
553 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa N3 027 de 14x20cm, a ser executado em concreto armado com formas nas

laterais e aco CA-50 com diametro de 10mm
Lancamento e adensamento de concreto ou massa

5.2.4 CDHU 11.16.060 M3 0,27
em estrutura
5.3 CONTRAVERGAS
5.3.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 0,72
5.3.2 CDHU 10.01.040 i\\/{r;nadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 KG 2,22 Para execucao de vergas e contravergas, devera ser considerado a secao
a
533 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa N3 0.05 de 14{{200111, a ser executaFiAo em concreto armado com formas nas
L . l o d " laterais e aco CA-50 com diametro de 10mm
5.3.4 CDHU 11.16.040 ancamento e adensamento de concreto ou massa M3 0,05

em fundacao

6 SERVICOS DE PISOS E CONTRAPISOS - INTERNOS

6.1 SERVICOS GERAIS

Regularizacao e compactacao mecanizada de
6.1.1 CDHU 54.01.010 superficie, sem controle do proctor normal M2 190,25 Antes de iniciar o processo de execugao de contrapiso, toda a area devera
X ser devidamnete regularizada e compactado. Em seguida serd necessaria
6.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 571 a execugao de um lastro de pedra britada com espessura de 3cm, pra em
6.1.3 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 13.32 seguida iniciar a concretagem com 7cm de espessura. Todas as boas
T T ’ i praticas verao ser obedecidas durante o processo, bem como as
6.1.4 CDHU 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensame.nto de M3 13,32 normativas vigentes.
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
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FONTE DE

CcODIGO DOS

10 mm

ITEM RECURSOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QDE. DESCRICAO
6.2 PISOS

Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna,

6.2.1 CDHU 18.06.102 grupo de absorc¢ao Bllb, resisténcia quimica B, M2 172,85
assentado com argamassa colante industrializada
Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa

6.2.2 CDHU 18.06.430 industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até M2 172,85 |Toda a estrutura interna sera revestimento com placa ceramica e
10 mm assentada com argamssa industrializada. Nas paredes que vao receber

. S . pintura, devera ser assentado rodapé com atura de 10cm do mesmo

Rodapé em placa ceramica esmaltada antiderrapante . . . . . -
PELS5 . int id teri revestimento aplicado no piso. Devera ser solicitado ao fiscal responsavel

6.2.3 CDHU 18.06.143 para area }n erna COH,) S‘:Ju f,l par?\ O. Cxterior, M 91,42 autorizacao para a o incio da paginacao do piso.
grupo de absorc¢ao Blla, resisténcia quimica A,
assentado com argamassa colante industrializada
Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas com

6.2.4 CDHU 18.06.530 argamassa industrializada para rejunte, altura até 10| M 91,42
cm, juntas acima de 5 até 10 mm

6.3 PAREDES

Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna,

6.3.1 CDHU 18.06.102 grupo de absorc¢ao Bllb, resisténcia quimica B, M2 109,66 |As paredes das areas molhadas deverao ser revestidas até o teto com
assentado com argamassa colante industrializada placa ceramica assentada com argamasa industrializada. Devera ser

- — solicitado ao fiscal responsavel autorizacdo para a o incio da paginacao do|

Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa iso

6.3.2 CDHU 18.06.430 industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até M2 109,66 piso.

7 SERVICOS DE ESQUADRIAS

largura até 20 cm

7.1 PORTAS

7.1.1 CDHU 25.02.020 Porta de entrada de abrir em aluminio, sob medida M2 4,75

7.1 CDHU 25.02.010 ?ona de entr?\da de abrir em aluminio com vidro, M2 231
linha comercial

713 CDHU 24.02.054 Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipanico M2 3,92
numa face e macaneta na outra, completa
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para

71.4 CDHU 23.13.001 ac.a\b‘amento em pintura, padrao dimensional UN 4,00 Todas a§ esqu.adrlas dfeverem serguir as normativas vigentes bem como
meédio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 as especificagoes contidas nas pranchas. As portas que possuem acesso
cm para o exterior deverao receber um soleira para finalizar o acabamento.
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade

7.15 CDHU 23.13.052 | TIM RU", para acabamento em pintura, tipo UN 2,00
acessivel, padrao dimensional médio/pesado, com
ferragens, completo - 90 x 210 cm

7.1.6 CDHU 23.09.020 Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm UN 4,00

717 CDHU 19.03.290 Peitoril e/(')u soleira em ardésia, espessura de 2 cm e M 8,98
largura até 20 cm

7.2 JANELAS

791 CDHU 25.01.050 Ca1x11h(') em aluminio maxim-ar com vidro, linha M2 1,50
comercial . . . .
Caixilh Taminio b Tant ‘dro Tnh Todas as esquadrias deverem serguir as normativas vigentes bem como

7.2.2 CDHU 25.01.030 auxt f) Tm aluminio basculante com vidro, inha M2 6,00 as especificacdes contidas nas pranchas. Todas as janelas deverao
;O,Ter.?a/ e o5t e o possuir soleira em ardésia, com pingadeira.

793 CDHU 19.03.290 eitoril e/ou soleira em ardosia, espessura de 2 cm e M 18,00
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ITEM

FONTE DE
RECURSOS

CcODIGO DOS
SERVICOS

DESCRICAO DOS SERVICOS

Bacia sifonada de loucga para pessoas com mobilidade|

UNID.

QDE.

canopla, DN= 3/4" - linha especial

81 CDHU 80.08.060 reduzida - capacidade de 6 litros UN 2,00

8.2 CDHU 44.01.050 Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros UN 4,00

8.3 CDHU 30.08.040 Lavatorio de 1ouca} Para canto §em coluna para UN 2,00
pessoas com mobilidade reduzida

8.4 CDHU 44.01.110 Lavatorio de louca com coluna UN 4,00
Torneira de mesa para lavatério, acionamento

8.5 CDHU 44.03.720 hidromecanico com alavanca, registro integrado UN 6,00
regulador de vazédo, em latdo cromado, DN= 1/2°

8.6 CDHU 44.20.240 Sifao plastico com copo, rigido, de 1"x11/2" UN 6,00

8.7 CDHU 44.20.280 Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 6,00

8.8 CDHU 47.04.040 Valvula de descarga com registro proprio, DN=1 1/2°( UN 6,00

8.9 CDHU 44.20.160 Botao para valvula de descarga UN 6,00

2.10 CDHU 46.01.020 Tub? d'e PVC 4r1g1do sol_davel marrom, DN= 25 mm, M 23,13
(3/4"), inclusive conexdes

811 CDHU 46.01.030 Tl,}b? de PYC rigido ?oldavel marrom, DN= 32 mm, M 1,42
(17), inclusive conexdes

8.12 CDHU 46.01.050 Tubf) c%e PVQ rigido so_ldavel marrom, DN= 50 mm, (1 M 10,41
1/27), inclusive conexdes

813 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, UN 2,00
com grelha
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel,

8.14 CDHU 46.02.010 linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive M 6,01
conexoes
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de

8.15 CDHU 46.02.050 borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, M 1,96
inclusive conexées
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de

8.16 CDHU 46.02.070 borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, M 7,54
inclusive conexées
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade

8.17 CDHU 30.01.010 M 5,00
reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2" ’

8.18 CDHU 48.02.401 Reser\./atorlo em poh.etlleno com tampa de rosca - UN 1,00
capacidade de 500 litros

8.19 CDHU 47.02.020 Registro de gaveta em latao fundido cromado com UN 2,00

DESCRICAO

8 SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS

Para a instalacao da agua fria, deverao ser utilizadas tubulagées em PVC
soldavel marrom com 25mm, 40mm e 50mm de diametro, e para o esgoto
deverao ser utilizadas tubulacao de PVC branca série normal, diametros
de 5S0mm e 100mm. Para o lavatério, devera ser utilizado lavatério de
louga com coluna.. As descidas de agua deverao ter registro para auxiliar
durante possiveis manutenc¢odes. Todas as bacias sanitarias deverao ser
acionadas através de valvula hidra.

Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor

9 SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS

Consistem nas instalagées elétricas de baixa tensdo, conforme a NBR
5410/04. A instalacao elétrica devera ser feita utilizando o cabo de cobre
flexivel de 2,5mm? a 6mm? isolagdo HEPR 90 °, para os eletrodutos,
deverao ser utilizados o de PVC corrugado com sec¢éo diametro de 25mm
e 40mm. Serao instalados ainda, tomada com 2P+T de 10 A e 250V,

corrente de 40 A até 50 A

9.1 CDHU 41.31.070 prismatico translicido, 4000 K, fluxo luminoso de UN 40,00
1363 a 1800 lm, poténcia de 15 W a 24 W

9.2 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 8,00

9.3 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 2,00

9.4 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 21,00
Quadro de distribui¢ao universal de embutir, para

9.5 CDHU 37.03.210 disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem UN 1,00
componentes

9.6 CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro M 280,99
externo de 25 mm

9.7 CDHU 38.13.016 Eletr9duto corrugado em polletlleno' c?e alta M 22,17
densidade, DN= 40 mm, com acessoérios
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V -

9.8 CDHU 39.02.016 isolacio em PVC 70°C M 869,90

P — =

9.9 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolacao M 238,60

em PVC 70°C
) — =

9.10 CDHU 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagao M 181,40
em PVC 70°C

911 CDHU 39.04.070 ;a;l::) de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 M 41,30

9.12 CDHU 39.04.060 iar::) de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 25 M 20,70

0.13 CDHU 39.04.050 ;a;l::) de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 16 M 20,70

9.14 CDHU 37.13.800 Mini-disjuntor tern’{omagnetlco, unipolar 127/220 V, UN 5,00
corrente de 10 A até 32 A

9.15 CDHU 37.13.810 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, UN 4,00

interruptores e luminarias LED, inclusive caixas em PVC octogonal.
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MUNICIiPIO DE IBIRAREMA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS, ENGENHARIA E PROJETOS

N,
|
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preparo

FONTE DE | CODIGO DOS ~ s
ITEM RECURSOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QDE. DESCRICAO
10 SERVICOS DE PINTURA

10.1 INTERNA

10.1.1 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 246,39 Todas as faf:es internas das pare@es deveré(lJ receber uma camada de
massa corrida, antes de prosseguir com a pintura. A cor da tinta a ser

. escolhida devera ser previamente aprovacao pela prefeitura antes de sua
10.1.2 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 246,39 execucs
cao.

10.2 EXTERNA
Para as paredes externas deverao ser utilizados tinta acrilica, nas duas

10.2.1 CDHU 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 461,87 |faces. A cor da tinta a ser escolhida devera ser previamente aprovacao
pela prefeitura antes de sua execucao.

10.3 FORROS E GESSOS

10.3.1 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 177,52 Todas as faces mterna§ das lajes e forros tarqbem prem‘sarao de uma
camada de massa corrida, antes de prosseguir com a pintura. A cor da

X . . . tinta a ser escolhida devera ser previamente aprovacao pela prefeitura

10.3.2 CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 177,52 antes de sua execucdo.

10.4 ESTRUTURAS DE MADEIRA

10.4.1 ‘ CDHU 33.12.011 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive M2 52,68 Todas as portas em madeira deverao ser pintadas com tinta esmalte, com

cor a ser definida pela prefeitura.

11 SERVICOS EXTERNOS

para sinalizacéo tatil de alerta / direcional - colado

11.1 RAMPAS E DEGRAUS
11.1.1 CDHU 06.12.020 g\gelr:go manual apiloado de area interna com mago de M3 63,79 Para execucao dass rampas e degraus, serda necessario o aterramento de
i 1 ivel desejado. Apo larizaca

1112 | CDHU | 11.15.080 ILastro de pera britads Ms | 387 | actacao, devers ser exccutado um lastro de pedra britada ¢ uma
11.1.3 CDHU 11.18.060 Lona plastica - 150 micron M2 115,64 camzda di lo’na Em seguida devera ser adicionazfo um armadura em tela
11.1.4 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago KG 173,46 de ago, e somen'te enté\fl:xecutar o concreto com resiténcia de 20MPa
11.1.5 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 5,78 7 ~ _ .

L " h n 4 o d Para estruturagao dos degraus, estrutura de rampamento, deverao ser
11.1.6 CDHU 11.16.020 ancamento, espathamento ¢ a ensameln o de M3 5,78 utilizado alvenaria e estrutura em conccreto armado, conforme

concreto ou massa em lastro e/ou enchimento apresentado em projeto
11.1.7 CDHU 33.06.020 __|Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 179,54 |°P projeto.
11.2 SERVICOS DE ACESSIBILIDADE
11.2.1 CDHU 24.08.031 C.oArrlmao em tubo de ago inoxidavel escovado, M 35,13 Deverao ser instalados corrimaos do tipo duplo em todas as rampas de

diametrode 1 1/2" X P .

acesso, bem como revestimento sintético de sinalizacao tatil (alerta e

11.2.9 CDHU 30.04.020 Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, M2 6,19 direcional). Deverao ser seguidas todas as especificacoes normativas da

NBR 9050, bem como o processo executivo indicado pelos fabricantes.

Extintor manual de pé quimico seco ABC -

12 SERVICOS DE COMBATE A INCENDIO

saida de emergéncia

12.1 CDHU 50.10.120 capacidade de 6 kg UN 2,00
12.2 CDHU 50.10.140 dE:tén}i;r manual de gas carbonico 5 BC - capacidade UN 1,00
12.3 CDHU 50.10.220 Suporte para extintor de piso em aco inoxidavel UN 3,00
12.4 CDHU 50.05.072 Luminaria de emerg('enmé I',ED de sobrepor, para teto UN 5,00
ou parede, autonomia minima 2 horas
Placa de sinalizacao em PVC fotoluminescente
12.5 CDHU 97.02.194 (150x150mm), com indicagao de equipamentos de UN 3,00
combate a incéndio e alarme
Placa de sinalizacdo em PVC fotoluminescente
12.6 CDHU 97.02.195 (240x120mm), com indicacéo de rota de evacuacaoe | UN 8,00

Para combate a incéndio, deverao ser instalados dois extintores do tipo
ABC de p6 quimico préoximo a saida de emergéncia e na circulagao dos
banheiros, e um extintor de gas carboénico préximo ao palco, com maior
incidencia de equipamentos elétricos. Todos os extintores deverao possuir
suporte de piso em ago inoxidavel, e placa de sinalizacao do
equipamento. Para iluminacao de emergéncia, serdo instalados duas
luminarias no anfiteatro, uma no camarim, uma no hall dos banheiros e
uma na circulagao.Deverao ainda ser instalados placas de indicagédo de
saida de emergéncia e rota de fuga.

MOBILIARIO

Deverao ser instaladas cadeiras do tio longarina estofada com 3 lugares

13.1 MERCADO Cadeira longarina estofada - 3 lugares UN 19,00 .
na area do afitetatro.
14 LIMPEZA FINAL DA OBRA
14.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 250,00 |A obra devera ser entrega limpa e em perfeitas condicoes de uso.
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